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SYNTHESE DE LA VERIFICATION

z | s
Type o . Immat. porteur // I,_i_eu de Date de S §\ ‘3)
d'équipement Al Libellé client \19r|f. Emp visite £<2~ S
acement = | @e
(0N ® f_ﬂ:
Appareil de levage | Palan sur potence DEMAG N°26 16/07/20 0 4
Appareil de levage | Palan sur potence DEMAG N°57 16/07/20 0 5
Appareil de levage | Palan sur potence UNELEC N°25 16/07/20 0 6
Appareil de levage Pont roulant ABUS N°46 16/07/20 0 7
Appareil de levage Pont roulant DEMAG N°11 16/07/20 0 8
Appareil de levage Pont roulant DEMAG N°15 16/07/20 0 X 9
Appareil de levage Pont roulant DEMAG N°17 16/07/20 0 10
Appareil de levage Pont roulant DEMAG N°37 16/07/20 | © 11
Appareil de levage Pont roulant DEMAG N°38 16/07/20 0 12
Appareil de levage Pont roulant DEMAG N°39 16/07/20 0 13
Appareil de levage Pont roulant DEMAG N°42 16/07/20 | © 14
Appareil de levage Pont roulant DEMAG N°5 16/07/20 | © 15
Appareil de levage Pont roulant DEMAG N°68 16/07/20 | © 16
Appareil de levage Pont roulant DEMAG N°7 16/07/20 | © 17
Appareil de levage Pont roulant DEMAG N°76 16/07/20 | © 18
Appareil de levage Pont roulant DEMAG N°85 16/07/20 0 19
Appareil de levage Pont roulant DEMAG N°86 16/07/20 0 20
Appareil de levage Pont roulant LV N°?3 16/07/20 1 22
Appareil de levage Pont roulant SODWICK N°6 16/07/20 0 23
Appareil de levage Pont roulant UNELEC N°? LR 16/07/20 1 Oui 24
Appareil de levage Pont roulant UNELEC N°? UNISIGN 16/07/20 2 Oui 26
Appareil de levage Pont roulant UNELEC N°12 16/07/20 0 28
Appareil de levage Pont roulant UNELEC N°13 16/07/20 0 29
Appareil de levage Pont roulant UNELEC N°4 16/07/20 1 30
Appareil de levage Pont roulant UNELEC N°8 16/07/20 1 31
Appareil de levage Pont roulant VERLINDE N°10 16/07/20 | © X 33
Appareil de levage Pont roulant VERLINDE N°72 16/07/20 1 34

EQUIPEMENTS NON VERIFIES

Type o . Immat. porteur // I'_l_eu de Date de
0t Désignation : R F vérif. Emp "
d'équipement Libellé client visite
lacement
Appareil de levage Pont roulant DEMAG N°15 16/07/20 EN PANNE
Appareil de levage Pont roulant VERLINDE N°10 16/07/20 EN PANNE

COMPTE-RENDU DE FIN MISSION

Un rapport provisoire a été remis sur place a M.COINTE.
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MODALITES DE LA VERIFICATION

Le contrdle a été effectué conformément aux exigences réglementaires ou contractuelles :
- par I'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles a la demande du vérificateur ;

- par des essais de fonctionnement ;
- par des essais en charge pour les appareils de levage.
La liste des points de vérification figure en annexe du présent rapport.
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1. APPAREIL DE LEVAGE (PALAN SUR POTENCE/DEMAG/N°26)
1.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT
Désignation Palan sur potence
Constructeur / Marque DEMAG
N° ou repere client N°26
1.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT
Configuration Simple levée
Equipement de préhension ou de support de | Crochet simple avec linguet de sécurité
charge
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité 250 kg
maximale - Abaque (Extraits)
1.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS
Arrét d'urgence Bouton poussoir de type "coup de poing"
Limiteurs de course des mouvements de Haut
levage
1.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION
Réglementation prise en référence Arrété du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périodicité réglementaire (mois) 12
Périodicité retenue par le client (mois) Mission ponctuelle
Conditions de réalisation de la vérification Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire a la vérification Temps de mise a disposition de I'appareil adapté a la vérification
Documents nécessaires a la vérification Documents mis & disposition de I'appareil adaptés a la vérification
Accompagnement nécessaire a la vérification| Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de I'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention Charges et moyens de manutention mis a disposition présents
nécessaires a la vérification
Zone d'essai sécurisée nécessaire a la Conditions de sécurité adaptées a la vérification
vérification
Moyens d'accés nécessaires a la vérification | Moyens d'acceés présents adaptés a la vérification
1.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE
Masse des charges d'essais mises a 250
disposition (kg)
1.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION
Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.
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2. APPAREIL DE LEVAGE (PALAN SUR POTENCE/DEMAG/5901/N°57)
2.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT
Désignation Palan sur potence
Constructeur / Marque DEMAG
Numéro de série 5901
N° ou repeére client N°57
2.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT
Configuration Simple levée
Equipement de préhension ou de support de | Crochet simple avec linguet de sécurité
charge
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité 250 kg
maximale - Abaque (Extraits)
2.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS
Arrét d'urgence Bouton poussoir de type "coup de poing"
Limiteurs de course des mouvements de Haut
levage
2.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION
Réglementation prise en référence Arrété du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périodicité réglementaire (mois) 12
Périodicité retenue par le client (mois) Mission ponctuelle
Conditions de réalisation de la vérification Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire a la vérification Temps de mise a disposition de I'appareil adapté a la vérification
Documents nécessaires a la vérification Documents mis a disposition de I'appareil adaptés a la vérification
Accompagnement nécessaire & la vérification| Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de I'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention Charges et moyens de manutention mis a disposition présents
nécessaires a la vérification
Zone d'essai sécurisée nécessaire a la Conditions de sécurité adaptées a la vérification
vérification
Moyens d'acces nécessaires a la vérification | Moyens d'accés présents adaptés a la vérification
2.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE
Masse des charges d'essais mises a 250
disposition (kg)
2.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION
Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.
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3. APPAREIL DE LEVAGE (PALAN SUR POTENCE/UNELEC/N°25)
3.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT
Désignation Palan sur potence
Constructeur / Marque UNELEC
N° ou repere client N°25
3.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT
Configuration Simple levée
Equipement de préhension ou de support de | Crochet simple avec linguet de sécurité
charge
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité 250 kg
maximale - Abaque (Extraits)
3.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS
Arrét d'urgence Bouton poussoir de type "coup de poing"
Limiteurs de course des mouvements de Haut
levage
3.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION
Réglementation prise en référence Arrété du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périodicité réglementaire (mois) 12
Périodicité retenue par le client (mois) Mission ponctuelle
Conditions de réalisation de la vérification Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire a la vérification Temps de mise a disposition de I'appareil adapté a la vérification
Documents nécessaires a la vérification Documents mis a disposition de I'appareil adaptés a la vérification
Accompagnement nécessaire a la vérification| Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de I'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention Charges et moyens de manutention mis a disposition présents
nécessaires a la vérification
Zone d'essai sécurisée nécessaire a la Conditions de sécurité adaptées a la vérification
vérification
Moyens d'accés nécessaires a la vérification | Moyens d'accés présents adaptés a la vérification
3.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE
Masse des charges d'essais mises a 250
disposition (kg)
3.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION
Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.
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4. APPAREIL DE LEVAGE (PONT ROULANT/ABUS/N°46)
4.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT
Désignation Pont roulant
Constructeur / Marque ABUS
N° ou repere client N°46
4.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT
Configuration Simple levée
Equipement de préhension ou de support de | Crochet simple avec linguet de sécurité
charge
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité 1000 kg
maximale - Abaque (Extraits)
4.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS
Arrét d'urgence Bouton poussoir de type "coup de poing"
Limiteurs de course des mouvements de Haut et bas
levage
Limiteurs de course des mouvements Translation / Direction
horizontaux
4.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION
Réglementation prise en référence Arrété du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périodicité réglementaire (mois) 12
Périodicité retenue par le client (mois) Mission ponctuelle
Conditions de réalisation de la vérification Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire a la vérification Temps de mise a disposition de I'appareil adapté a la vérification
Documents nécessaires a la vérification Documents mis & disposition de I'appareil adaptés a la vérification
Accompagnement nécessaire a la vérification| Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de I'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention Charges et moyens de manutention mis a disposition présents
nécessaires a la vérification
Zone d'essai sécurisée nécessaire a la Conditions de sécurité adaptées a la vérification
vérification
Moyens d'accés nécessaires a la vérification | Moyens d'acceés présents adaptés a la vérification
4.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE
Masse des charges d'essais mises a 1000
disposition (kg)
4.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION
Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.
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5. APPAREIL DE LEVAGE (PONT ROULANT/DEMAG/9615295/N°11)
5.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT
Désignation Pont roulant
Constructeur / Marque DEMAG
Numéro de série 9615295
N° ou repeére client N°11
Marquage CE
5.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT
Configuration Simple levée
Equipement de préhension ou de support de | Crochet simple avec linguet de sécurité
charge
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité 1600 kg
maximale - Abaque (Extraits)
5.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS
Arrét d'urgence Bouton poussoir de type "coup de poing"
Limiteurs de course des mouvements de Haut et bas
levage
Limiteurs de course des mouvements Translation / Direction
horizontaux
5.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION
Réglementation prise en référence Arrété du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périodicité réglementaire (mois) 12
Périodicité retenue par le client (mois) Mission ponctuelle
Conditions de réalisation de la vérification Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire a la vérification Temps de mise a disposition de I'appareil adapté a la vérification
Documents nécessaires a la vérification Documents mis a disposition de I'appareil adaptés a la vérification
Accompagnement nécessaire a la vérification| Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de I'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention Charges et moyens de manutention mis a disposition présents
nécessaires a la vérification
Zone d'essai sécurisée nécessaire a la Conditions de sécurité adaptées a la vérification
vérification
Moyens d'acces nécessaires a la vérification | Moyens d'accés présents adaptés a la vérification
5.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE
Masse des charges d'essais mises a 1600
disposition (kg)
5.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION
Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.
Affaire n° : 200625200000050/2000 / Référence du rapport : 25200/20/9793
Nature de la mission : Vérification générale périodique 8/36

Lieu de vérification : ACIERIES ET FORGES D'ANOR



6. APPAREIL DE LEVAGE (PONT ROULANT/DEMAG/9615204/N°15)

6.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT
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Désignation Pont roulant
Constructeur / Marque DEMAG
Numéro de série 9615204

N° ou repeére client N°15

6.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT

Configuration

Simple levée

Equipement de préhension ou de support de
charge

Crochet simple avec linguet de sécurité

Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité
maximale - Abaque (Extraits)

1600 kg

6.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS

Arrét d'urgence

Bouton poussoir de type "coup de poing"

Limiteurs de course des mouvements de
levage

Haut et bas

Limiteurs de course des mouvements
horizontaux

Translation / Direction

6.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Réglementation prise en référence

Arrété du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail

Périodicité réglementaire (mois)

12

Périodicité retenue par le client (mois)

Mission ponctuelle

6.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE

Masse des charges d'essais mises a
disposition (kg)

1600

6.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Cet équipement n'a pas été vérifie: EN PANNE
Afin de respecter les exigences réglementaires, il vous appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la vérification

de cet équipement de travail.
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7. APPAREIL DE LEVAGE (PONT ROULANT/DEMAG/N°17)
7.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT
Désignation Pont roulant
Constructeur / Marque DEMAG
N° ou repere client N°17
7.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT
Configuration Simple levée
Equipement de préhension ou de support de | Crochet simple avec linguet de sécurité
charge
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité 1600 kg
maximale - Abaque (Extraits)
7.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS
Arrét d'urgence Bouton poussoir de type "coup de poing"
Limiteurs de course des mouvements de Haut et bas
levage
Limiteurs de course des mouvements Translation / Direction
horizontaux
7.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION
Réglementation prise en référence Arrété du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travalil
Périodicité réglementaire (mois) 12
Périodicité retenue par le client (mois) Mission ponctuelle
Conditions de réalisation de la vérification Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire a la vérification Temps de mise a disposition de I'appareil adapté a la vérification
Documents nécessaires a la vérification Documents mis & disposition de I'appareil adaptés a la vérification
Accompagnement nécessaire a la vérification| Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de I'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention Charges et moyens de manutention mis a disposition présents
nécessaires a la vérification
Zone d'essai sécurisée nécessaire a la Conditions de sécurité adaptées a la vérification
vérification
Moyens d'accés nécessaires a la vérification | Moyens d'acceés présents adaptés a la vérification
7.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE
Masse des charges d'essais mises a 1600
disposition (kg)
7.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION
Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.
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8. APPAREIL DE LEVAGE (PONT ROULANT/DEMAG/6221/N°37)
8.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT
Désignation Pont roulant
Constructeur / Marque DEMAG
Numéro de série 6221
N° ou repeére client N°37
8.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT
Configuration Simple levée
Equipement de préhension ou de support de | Crochet simple avec linguet de sécurité
charge
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité 1000 kg
maximale - Abaque (Extraits)
8.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS
Arrét d'urgence Bouton poussoir de type "coup de poing"
Limiteurs de course des mouvements de Haut et bas
levage
Limiteurs de course des mouvements Translation / Direction
horizontaux
8.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION
Réglementation prise en référence Arrété du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périodicité réglementaire (mois) 12
Périodicité retenue par le client (mois) Mission ponctuelle
Conditions de réalisation de la vérification Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire a la vérification Temps de mise a disposition de 'appareil adapté a la vérification
Documents nécessaires a la vérification Documents mis a disposition de I'appareil adaptés a la vérification
Accompagnement nécessaire a la vérification| Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de I'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention Charges et moyens de manutention mis a disposition présents
nécessaires a la vérification
Zone d'essai sécurisée nécessaire a la Conditions de sécurité adaptées a la vérification
vérification
Moyens d'acces nécessaires a la vérification | Moyens d'accés présents adaptés a la vérification
8.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE
Masse des charges d'essais mises a 1000
disposition (kg)
8.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION
Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.
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9. APPAREIL DE LEVAGE (PONT ROULANT/DEMAG/11463/N°38)
9.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT
Désignation Pont roulant
Constructeur / Marque DEMAG
Numéro de série 11463
N° ou repeére client N°38
9.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT
Configuration Simple levée
Equipement de préhension ou de support de | Crochet simple avec linguet de sécurité
charge
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité 1000 kg
maximale - Abaque (Extraits)
9.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS
Arrét d'urgence Bouton poussoir de type "coup de poing"
Limiteurs de course des mouvements de Haut et bas
levage
Limiteurs de course des mouvements Translation / Direction
horizontaux
9.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION
Réglementation prise en référence Arrété du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périodicité réglementaire (mois) 12
Périodicité retenue par le client (mois) Mission ponctuelle
Conditions de réalisation de la vérification Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire a la vérification Temps de mise a disposition de 'appareil adapté a la vérification
Documents nécessaires a la vérification Documents mis a disposition de I'appareil adaptés a la vérification
Accompagnement nécessaire a la vérification| Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de I'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention Charges et moyens de manutention mis a disposition présents
nécessaires a la vérification
Zone d'essai sécurisée nécessaire a la Conditions de sécurité adaptées a la vérification
vérification
Moyens d'acces nécessaires a la vérification | Moyens d'accés présents adaptés a la vérification
9.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE
Masse des charges d'essais mises a 1000
disposition (kg)
9.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION
Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.
Affaire n° : 200625200000050/2000 / Référence du rapport : 25200/20/9793
Nature de la mission : Vérification générale périodique 12/36
Lieu de vérification : ACIERIES ET FORGES D'ANOR



O

SOCOTEC
10. APPAREIL DE LEVAGE (PONT ROULANT/DEMAG/1146/N°39)
10.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT
Désignation Pont roulant
Constructeur / Marque DEMAG
Numeéro de série 1146
N° ou repeére client N°39
10.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT
Configuration Simple levée
Equipement de préhension ou de support de | Crochet simple avec linguet de sécurité
charge
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité 1600 kg
maximale - Abaque (Extraits)
10.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS
Arrét d'urgence Bouton poussoir de type "coup de poing"
Limiteurs de course des mouvements de Haut et bas
levage
Limiteurs de course des mouvements Translation / Direction
horizontaux
10.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION
Réglementation prise en référence Arrété du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périodicité réglementaire (mois) 12
Périodicité retenue par le client (mois) Mission ponctuelle
Conditions de réalisation de la vérification Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire a la vérification Temps de mise a disposition de I'appareil adapté a la vérification
Documents nécessaires a la vérification Documents mis a disposition de I'appareil adaptés a la vérification
Accompagnement nécessaire a la vérification| Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de I'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention Charges et moyens de manutention mis a disposition présents
nécessaires a la vérification
Zone d'essai sécurisée nécessaire a la Conditions de sécurité adaptées a la vérification
vérification
Moyens d'acces nécessaires a la vérification | Moyens d'accés présents adaptés a la vérification
10.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE
Masse des charges d'essais mises a 1600
disposition (kg)
10.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION
Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.
Affaire n° : 200625200000050/2000 / Référence du rapport : 25200/20/9793
Nature de la mission : Vérification générale périodique 13/36

Lieu de vérification : ACIERIES ET FORGES D'ANOR
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11. APPAREIL DE LEVAGE (PONT ROULANT/DEMAG/12276/N°42)
11.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT
Désignation Pont roulant
Constructeur / Marque DEMAG
Numeéro de série 12276
N° ou repére client N°42
11.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT
Configuration Simple levée
Equipement de préhension ou de support de | Crochet simple avec linguet de sécurité
charge
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité 1600 kg
maximale - Abaque (Extraits)
11.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS
Arrét d'urgence Bouton poussoir de type "coup de poing"
Limiteurs de course des mouvements de Haut et bas
levage
Limiteurs de course des mouvements Translation / Direction
horizontaux
11.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION
Réglementation prise en référence Arrété du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périodicité réglementaire (mois) 12
Périodicité retenue par le client (mois) Mission ponctuelle
Conditions de réalisation de la vérification Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire a la vérification Temps de mise a disposition de I'appareil adapté a la vérification
Documents nécessaires a la vérification Documents mis a disposition de I'appareil adaptés a la vérification
Accompagnement nécessaire a la vérification| Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de I'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention Charges et moyens de manutention mis a disposition présents
nécessaires a la vérification
Zone d'essai sécurisée nécessaire a la Conditions de sécurité adaptées a la vérification
vérification
Moyens d'acces nécessaires a la vérification | Moyens d'accés présents adaptés a la vérification
11.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE
Masse des charges d'essais mises a 1600
disposition (kg)
11.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION
Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.
Affaire n° : 200625200000050/2000 / Référence du rapport : 25200/20/9793
Nature de la mission : Vérification générale périodique 14/36
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12. APPAREIL DE LEVAGE (PONT ROULANT/DEMAG/N°5)
12.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT
Désignation Pont roulant
Constructeur / Marque DEMAG
N° ou repere client N°5
12.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT
Configuration Simple levée
Equipement de préhension ou de support de | Crochet simple avec linguet de sécurité
charge
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité 1600 kg
maximale - Abaque (Extraits)
12.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS
Arrét d'urgence Bouton poussoir de type "coup de poing"
Limiteurs de course des mouvements de Haut et bas
levage
Limiteurs de course des mouvements Translation / Direction
horizontaux
12.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION
Réglementation prise en référence Arrété du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travalil
Périodicité réglementaire (mois) 12
Périodicité retenue par le client (mois) Mission ponctuelle
Conditions de réalisation de la vérification Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire a la vérification Temps de mise a disposition de I'appareil adapté a la vérification
Documents nécessaires a la vérification Documents mis & disposition de I'appareil adaptés a la vérification
Accompagnement nécessaire a la vérification| Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de I'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention Charges et moyens de manutention mis a disposition présents
nécessaires a la vérification
Zone d'essai sécurisée nécessaire a la Conditions de sécurité adaptées a la vérification
vérification
Moyens d'accés nécessaires a la vérification | Moyens d'acceés présents adaptés a la vérification
12.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE
Masse des charges d'essais mises a 1600
disposition (kg)
12.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION
Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.
Affaire n° : 200625200000050/2000 / Référence du rapport : 25200/20/9793
Nature de la mission : Vérification générale périodique 15/36

Lieu de vérification : ACIERIES ET FORGES D'ANOR
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13. APPAREIL DE LEVAGE (PONT ROULANT/DEMAG/6220/N°68)
13.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT
Désignation Pont roulant
Constructeur / Marque DEMAG
Numéro de série 6220
N° ou repeére client N°68
Marquage CE
13.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT
Configuration Simple levée
Equipement de préhension ou de support de | Crochet simple avec linguet de sécurité
charge
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité 1600 kg
maximale - Abaque (Extraits)
13.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS
Arrét d'urgence Bouton poussoir de type "coup de poing"
Limiteurs de course des mouvements de Haut et bas
levage
Limiteurs de course des mouvements Translation / Direction
horizontaux
13.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION
Réglementation prise en référence Arrété du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périodicité réglementaire (mois) 12
Périodicité retenue par le client (mois) Mission ponctuelle
Conditions de réalisation de la vérification Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire a la vérification Temps de mise a disposition de I'appareil adapté a la vérification
Documents nécessaires a la vérification Documents mis a disposition de I'appareil adaptés a la vérification
Accompagnement nécessaire a la vérification| Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de I'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention Charges et moyens de manutention mis a disposition présents
nécessaires a la vérification
Zone d'essai sécurisée nécessaire a la Conditions de sécurité adaptées a la vérification
vérification
Moyens d'acces nécessaires a la vérification | Moyens d'accés présents adaptés a la vérification
13.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE
Masse des charges d'essais mises a 1600
disposition (kg)
13.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION
Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.
Affaire n° : 200625200000050/2000 / Référence du rapport : 25200/20/9793
Nature de la mission : Vérification générale périodique 16/36
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14. APPAREIL DE LEVAGE (PONT ROULANT/DEMAG/N°7)
14.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT
Désignation Pont roulant
Constructeur / Marque DEMAG
N° ou repere client N°7
14.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT
Configuration Simple levée
Equipement de préhension ou de support de | Crochet simple avec linguet de sécurité
charge
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité 500 kg
maximale - Abaque (Extraits)
14.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS
Arrét d'urgence Bouton poussoir de type "coup de poing"
Limiteurs de course des mouvements de Haut et bas
levage
Limiteurs de course des mouvements Translation / Direction
horizontaux
14.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION
Réglementation prise en référence Arrété du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travalil
Périodicité réglementaire (mois) 12
Périodicité retenue par le client (mois) Mission ponctuelle
Conditions de réalisation de la vérification Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire a la vérification Temps de mise a disposition de I'appareil adapté a la vérification
Documents nécessaires a la vérification Documents mis & disposition de I'appareil adaptés a la vérification
Accompagnement nécessaire a la vérification| Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de I'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention Charges et moyens de manutention mis a disposition présents
nécessaires a la vérification
Zone d'essai sécurisée nécessaire a la Conditions de sécurité adaptées a la vérification
vérification
Moyens d'accés nécessaires a la vérification | Moyens d'acceés présents adaptés a la vérification
14.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE
Masse des charges d'essais mises a 500
disposition (kg)
14.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION
Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.
Affaire n° : 200625200000050/2000 / Référence du rapport : 25200/20/9793
Nature de la mission : Vérification générale périodique 17/36
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15. APPAREIL DE LEVAGE (PONT ROULANT/DEMAG/12277/N°76)
15.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT
Désignation Pont roulant
Constructeur / Marque DEMAG
Numéro de série 12277
N° ou repére client N°76
Marquage CE
15.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT
Configuration Simple levée
Equipement de préhension ou de support de | Crochet simple avec linguet de sécurité
charge
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité 1600 kg
maximale - Abaque (Extraits)
15.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS
Arrét d'urgence Bouton poussoir de type "coup de poing"
Limiteurs de course des mouvements de Haut et bas
levage
Limiteurs de course des mouvements Translation / Direction
horizontaux
15.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION
Réglementation prise en référence Arrété du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périodicité réglementaire (mois) 12
Périodicité retenue par le client (mois) Mission ponctuelle
Conditions de réalisation de la vérification Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire a la vérification Temps de mise a disposition de I'appareil adapté a la vérification
Documents nécessaires a la vérification Documents mis a disposition de I'appareil adaptés a la vérification
Accompagnement nécessaire a la vérification| Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de I'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention Charges et moyens de manutention mis a disposition présents
nécessaires a la vérification
Zone d'essai sécurisée nécessaire a la Conditions de sécurité adaptées a la vérification
vérification
Moyens d'acces nécessaires a la vérification | Moyens d'accés présents adaptés a la vérification
15.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE
Masse des charges d'essais mises a 1600
disposition (kg)
15.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION
Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.
Affaire n° : 200625200000050/2000 / Référence du rapport : 25200/20/9793
Nature de la mission : Vérification générale périodique 18/36
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16. APPAREIL DE LEVAGE (PONT ROULANT/DEMAG/9917139/N°85)
16.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT
Désignation Pont roulant
Constructeur / Marque DEMAG
Numéro de série 9917139
N° ou repeére client N°85
Marquage CE
16.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT
Configuration Simple levée
Equipement de préhension ou de support de | Crochet simple avec linguet de sécurité
charge
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité 1600 kg
maximale - Abaque (Extraits)
16.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS
Arrét d'urgence Bouton poussoir de type "coup de poing"
Limiteurs de course des mouvements de Haut et bas
levage
Limiteurs de course des mouvements Translation / Direction
horizontaux
16.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION
Réglementation prise en référence Arrété du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périodicité réglementaire (mois) 12
Périodicité retenue par le client (mois) Mission ponctuelle
Conditions de réalisation de la vérification Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire a la vérification Temps de mise a disposition de I'appareil adapté a la vérification
Documents nécessaires a la vérification Documents mis a disposition de I'appareil adaptés a la vérification
Accompagnement nécessaire a la vérification| Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de I'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention Charges et moyens de manutention mis a disposition présents
nécessaires a la vérification
Zone d'essai sécurisée nécessaire a la Conditions de sécurité adaptées a la vérification
vérification
Moyens d'acces nécessaires a la vérification | Moyens d'accés présents adaptés a la vérification
16.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE
Masse des charges d'essais mises a 1600
disposition (kg)
16.6. RESULTAT DE LA VERIFICATION
Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.
Affaire n° : 200625200000050/2000 / Référence du rapport : 25200/20/9793
Nature de la mission : Vérification générale périodique 19/36
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17. APPAREIL DE LEVAGE (PONT ROULANT/DEMAG/0017993/N°86)
17.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT
Désignation Pont roulant
Constructeur / Marque DEMAG
Numéro de série 0017993
N° ou repeére client N°86
17.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT
Configuration Simple levée
Equipement de préhension ou de support de | Crochet simple avec linguet de sécurité
charge
Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité 1600 kg
maximale - Abaque (Extraits)
17.3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS
Arrét d'urgence Bouton poussoir de type "coup de poing"
Limiteurs de course des mouvements de Haut et bas
levage
Limiteurs de course des mouvements Translation / Direction
horizontaux
17.4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION
Réglementation prise en référence Arrété du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail
Périodicité réglementaire (mois) 12
Périodicité retenue par le client (mois) Mission ponctuelle
Conditions de réalisation de la vérification Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés
Temps nécessaire a la vérification Temps de mise a disposition de 'appareil adapté a la vérification
Documents nécessaires a la vérification Documents mis a disposition de I'appareil adaptés a la vérification
Accompagnement nécessaire a la vérification| Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de I'appareil présent
Charges et leurs moyens de manutention Charges et moyens de manutention mis a disposition présents
nécessaires a la vérification
Zone d'essai sécurisée nécessaire a la Conditions de sécurité adaptées a la vérification
vérification
Moyens d'acces n