m FICHE DE DONNEES DE SECURITE

LUBRIFIANTS

Produit : POLYBIO 150
Code : C05060 Version : 7.0 Révision : le 28-novembre-2013

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom commercial ou POLYBIO 150
désignation du mélange

Numéro -

d’enregistrement

Synonymes Aucun(e)(s).

Code du produit C05060

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées Voir Fiche Technique.

Utilisations déconseillées Non disponible.
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fournisseur

Nom de la societe CONDAT

Adresse Avenue Frédéric Mistral - B.P. 16
38760 CHASSE-SUR-RHONE
FR

Division Département Affaires Réglementaires Produits

Numéro de téléphone Tel.: 33 (0)4 78.07.38.38
Télécopie : 33 (0)4 78.07.38.00

Adresse électronique arp@condat.fr

Personne de contact Département Affaires Réglementaires Produits

1.4. Numéro d’appel d’'urgence  Téléphone urgences (Heures 33 (0) 4 78 07 37 18

bureau) :

Général pour 'UE 112 (Disponible 24 heures sur 24. Les informations sur la FDS/le produit sont

susceptibles d'étre indisponibles aupres du Service d'urgence.)

Centre antipoison national Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0) 1 45 42 59 59 (Disponible 24 heures sur 24.
Les informations sur la FDS/le produit sont susceptibles d'étre indisponibles
aupres du Service d'urgence.)

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Les dangers physiques, pour la santé et pour I'environnement du mélange ont été évalués et/ou testés, et la classification
suivante s'applique.

Classification selon la directive 67/548/CEE ou 1999/45/CEE et ses amendements
Cette préparation ne répond pas aux critéres de classification de la directive 1999/45/CE et ses amendements.
Résumé des dangers

Dangers physiques Non classé comme présentant un risque physique.

Dangers pour la santé Non classé comme présentant un risque pour la santé

humaine

Dangers pour Non classé comme présentant un risque pour I'environnement.

I'environnement

Risques particuliers Aucun danger ne résultera du produit s'il est utilisé dans I'état ou il est fourni.
Principaux symptémes Voir également la rubrique 11 pour en savoir davantage sur les dangers pour la santé.

2.2. Eléments d’étiquetage
Etiquetage selon la directive 67/548/CEE ou 1999/45/CE et ses amendements

Phrase(s) R Aucun(e)(s).
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m FICHE DE DONNEES DE SECURITE

LUBRIFIANTS

Produit : POLYBIO 150

Code : C05060 Version: 7.0 Révision : le 28-novembre-2013
Phrase(s) S Aucun(e)(s).
Numéro d'autorisation Aucun(e)(s).

Informations supplémentaires  Sans objet.
de I'étiquette

2.3. Autres dangers Non affecté.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges
Informations générales
Nom chimique % Numéro CAS /CE Numéro Numéro Remarques
d’enregistrement index
Sulfonates de sodium dérivés du 5-<10 68608-26-4 01-2119527859-22-xxxx -
pétrole 271-781-5
Classification : DSD: Xi;R36

CLP : Eye lIrrit. 2;H319

2,4-Pentanediol, 2-méthyl- 1-<3 107-41-5 01-2119539582-35 603-053-00-3
203-489-0
Classification : DSD: Xi;R36/38
CLP: -

Alcools, C16-18 and C18-unsatd., 1-<3 68920-66-1 - -
ethoxylated (>1 <2.5 mol EO) - 500-236-9
R38-41

Classification : DSD: Xi;R38-41

CLP : Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318

CLP : Réglement n® 1272/2008. "-" = Non disponible ou cette substance ne répond pas aux critéres de classification du
reglement (CE) 1272/2008 et ses amendements.

DSD : Directive 67/548/CEE.

M : facteur M

vPVB : substance trés persistante et trés bioaccumulable.

PBT : substance persistante, bioaccumulable et toxique.

#: Des limites communautaires d'exposition sur le lieu de travail ont été assignées a cette substance.

Composants supplémentaire

Nom chimique % Numéro CAS /CE Numéro Numéro Remarques
d’enregistrement index
Brouillard d'huile, Minéral(e) SEQ100910 - - -
232-384-2

Remarques sur la composition Les limites d’exposition professionnelle pour les composants sont indiquées en rubrique 8. Le
texte intégral de toutes les phrases R et H est présenté dans la rubrique 16.

- Contient : Huile minérale
Extrait DMSO < 3% selon la méthode IP 346.

SECTION 4: Premiers secours

Informations générales En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer I'étiquette).
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m FICHE DE DONNEES DE SECURITE

LUBRIFIANTS

Produit : POLYBIO 150
Code : C05060 Version : 7.0 Révision : le 28-novembre-2013

4.1. Description des premiers secours

Inhalation Transporter la victime a l'air libre. Sortir au grand air. Si nécessaire, consulter un médecin.
Contact avec la peau Laver avec de I'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Contact avec les yeux Rincer avec de I'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion Rincer la bouche. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. En cas de vomissement, garder la téte

basse pour éviter une pénétration du contenu de I'estomac dans les poumons. Ne pas utiliser le
bouche-a-bouche si la victime a ingéré la substance. En cas d'ingestion en grande quantité,
appeler immédiatement un centre antipoison.

4.2. Principaux symptomes et Le contact fréquent ou prolongé peut entrainer un dégraissage et un dessechement de la peau,
effets, aigus et différés entrainant géne et dermatite.

4.3. Indication des éventuels Appliquer un traitement symptomatique.
soins médicaux immédiats et

traitements particuliers

nécessaires

SECTION 5: Mesures de lutte contre I'incendie

Risques généraux d'incendie Aucun connu.

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d’extinction Non applicable, non combustible. Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions
appropriés locales et a I'environnement voisin.
Moyens d’extinction Non applicable, non combustible.
inappropriés
5.2. Dangers particuliers Voir également section 10.
résultant de la substance ou
du mélange

5.3. Conseils aux pompiers
Equipements de protection Aucun (non combustible). Porter un appareil respiratoire autonome et un vétement de protection

particuliers complet en cas d'incendie.
Procédures spéciales de En cas d’incendie et/ou d’explosion, ne pas respirer les fumées. En cas d'incendie, refroidir les
lutte contre I'incendie citernes par arrosage. Refroidir les emballages exposés a la chaleur avec de I'eau et les retirer du

lieu d'incendie si ceci ne fait courir aucun risque.

SECTION 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Pour les non-secouristes Tenir a I'écart le personnel superflu. Porter un équipement et des vétements de protection
appropriés durant le nettoyage. Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Prévenir les
autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas étre contenues. Pour s’informer sur la
protection individuelle, voir la rubrique 8.

Pour les secouristes Tenir a I'écart le personnel superflu. Utiliser les protections individuelles recommandées dans la
rubrique 8 de la FDS.
6.2. Précautions pour la Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas étre contenues. Eviter un

protection de I'environnement  déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Eviter le rejet a I'égout
et dans les environnements terrestres et les cours d'eau.
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LUBRIFIANTS

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Produit :
Code : C05060

POLYBIO 150

Version : 7.0 Révision : le 28-novembre-2013

6.3. Méthodes et matériel de
confinement et de nettoyage

6.4. Référence a d’autres
sections

Eteindre toutes les flammes & proximité. Ce produit est miscible dans I'eau.

Déversements importants :

Déversements importants : Arréter le débit de matiere, si ceci est sans risque. Endiguer le
matériau renversé si cela est possible. Couvrir d'une bache de plastique pour éviter la dispersion.
Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient.
Déversements mineurs :

Déversements mineurs : Essuyer avec une matiére absorbante (p.ex. tissu, laine). Nettoyer a fond
la surface pour éliminer toute contamination résiduelle. Nettoyer a fond la surface pour éliminer
toute contamination résiduelle.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

Voir I'équipement de protection individuelle a la Section 8. Pour les conseils relatifs a I'élimination,
voir la rubrique 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre
pour une manipulation sans
danger

7.2. Conditions d’un stockage

sr, y compris d’éventuelles
incompatibilités

7.3. Utilisation(s) finale(s)
particuliere(s)

Eviter tout contact prolongé ou répété avec la peau. Eviter toute exposition prolongée. Ne pas
utiliser dans des zones sans ventilation adéquate. Se laver soigneusement aprés manipulation.
Prévoir une ventilation suffisante afin de ne pas dépasser les limites d'exposition admissibles.

Conserver dans I'emballage d'origine fermé dans un endroit sec. Stocker dans le respect des
dispositions locales / régionales / nationales / internationales en vigueur. Conserver a I'écart des
matieres incompatibles (voir la Section 10 de la présente FDS). Voir également section 10.
Protéger contre le gel.

Non disponible.

SECTION 8: Contrdles de I’exposition/protection individuelle

8.1. Paramétres de contréle

Limites d’exposition professionnelle

La France. INRS, Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques

Composants Type Valeur
2,4-Pentanediol, 2-méthyl- VLE 125 mg/m3
(CAS 107-41-5)

25 ppm
La Belgique. Valeurs limites d'exposition
Composants Type Valeur
2,4-Pentanediol, 2-méthyl- VME 123 mg/m3
(CAS 107-41-5)

25 ppm
Composants Type Valeur Forme
supplémentaires
Brouillard d'huile, Minéral(e) VLCT 10 mg/m3 Brouillard.
(CAS SEQ100910)

VME 5 mg/m3 Brouillard.

La Suisse. SUVA : Valeurs limites d’exposition aux postes de travail
Composants Type Valeur
2,4-Pentanediol, 2-méthyl- VLCT 98 mg/m3
(CAS 107-41-5)

20 ppm
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Version : 7.0 Révision : le 28-novembre-2013

La Suisse. SUVA : Valeurs limites d’exposition aux postes de travail

Composants Type Valeur
VME 49 mg/m3
10 ppm

Limites biologiques

Procédures de suivi
recommandées

Niveau dérivé sans effet
(DNEL)

Concentrations prévisibles
sans effet (PNEC)

8.2. Contréles de I’exposition

Contréles techniques
appropriés

Il n'y a pas de limites d'exposition biologique pour ce ou ces ingrédients.
Suivre les procédures standard de surveillance.

Non disponible.

Non disponible.

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Informations générales

Protection des yeux/du
visage

Protection de la peau

- Protection des mains
- Divers

Protection respiratoire

Risques thermiques
Mesures d'hygiéne

Contréles d’exposition liés a la
protection de I’environnement

Utiliser I'équipement de protection individuel requis. Choisir I'équipement de protection
conformément aux normes CEN en vigueur et en coopération avec le fournisseur de I'équipement
de protection. Entreposer séparément les vétements de travail.

Le port de lunettes de protection chimique est conseillé.

Utiliser des gants de protection en : Nitrile. Polychlorure de vinyle (PVC).

Le port de vétements de travail normaux (chemise a manches longues et pantalons longs) est
recommande.

Lorsque les travailleurs sont confrontés a des concentrations supérieures aux limites d'exposition,
ils doivent porter des masques appropriés et agréés.

Porter des équipements de protection contre la chaleur, si nécessaire.

Se laver les mains aprés 'usage. A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiéne
industrielle et aux consignes de sécurité.

La personne en charge de la gestion environnementale doit &tre informée en cas de rejet majeur
de produit.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect
Etat physique
Forme
Couleur
Odeur
Seuil olfactif
pH
Point de fusion/point de
congélation

Température d'ébullition
initiale et intervalle d'ébullition

Point d'éclair

Taux d’évaporation

Quick-FDS [16838-38409-18102-010603]

Liquide.
Liquide.
Blond/e.

Faible.

Non disponible.

Non disponible

Non disponible.

Non disponible.

Non applicable.

Non disponible.
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Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité

limite inférieure
d’inflammabilité (%)
limite supérieure
d’inflammabilité (%)

Pression de vapeur
Densité de vapeur
Densité relative

Température pour densité
relative

Solubilité(s)

Coefficient de partage
(n-octanol/eau)

Température
d’auto-inflammabilité

Température de décomposition
Viscosité

Température pour la viscosité
Propriétés explosives
Propriétés comburantes

9.2. Autres informations
pH en solution aqueuse

Point d'écoulement

Non disponible.
Non disponible.

Non disponible.
Non disponible.
1,038

15 °C (59 °F)

Soluble

Non disponible.
Non disponible.

Non disponible.

16 mm2/s Approximatif(ve)
40 °C (104 °F)

Non disponible.

Non disponible.

9.2 @ 5%
0 °C (32 °F)

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.2. Stabilité chimique

10.3. Possibilité de réactions
dangereuses

10.4. Conditions a éviter
10.5. Matiéres incompatibles

10.6. Produits de
décomposition dangereux

Ce produit est stable dans des conditions normales.
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

Contact avec des substances incompatibles. Eviter le gel.
Agents oxydants forts. Eviter le contact avec les acides et les alcalis.
Composés azotés. Oxydes de carbone.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué

Corrosion ou irritation de la
peau

Blessure ou irritation grave
des yeux

Sensibilisation respiratoire
Sensibilisation cutanée

Mutagénicité des cellules
germinales

Les températures élevées ou I'action mécanique peuvent produire des vapeurs, des brouillards
ou des émanations susceptibles d'étre irritants pour les yeux, le nez, la gorge et les poumons.
L'ingestion de grandes quantités peut entrainer des perturbations gastro-intestinales dont des
irritations, la nausée et la diarrhée.

Le contact fréquent ou prolongé peut dégraisser et dessécher la peau, entrainant géne et
dermatite.

Non classé.

Non classé.
Non classé.

Il n'existe pas de données indiquant que ce produit, ou tout composant présent a des taux de plus
de 0,1%, soit mutagéne ou génétoxique.
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Cancérogénicité
Toxicité pour la reproduction

Toxicité spécifique au niveau
de I'organe cible suite a une
exposition unique

Toxicité spécifique au niveau
de l'organe cible suite des
expositions répétées

Danger par aspiration
Informations sur les mélanges

et informations sur les
substances

Autres informations

Non classé quant a la cancérogénicité pour I'homme.
Ne contient pas de composé listé comme toxique pour la reproduction
Non classé.

Non classé.

Non classé.
Aucune information disponible.

Non disponible.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

12.2. Persistance et
dégradabilité

12.3. Potentiel de
bioaccumulation

Facteur de bioconcentration
(BCF)

12.4. Mobilité dans le sol
Mobilité en général

12.5. Résultats des
évaluations PBT et
vPvB

12.6. Autres effets néfastes

Non classé comme présentant un risque pour I'environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Aucune information disponible.

Non disponible.

Aucune information disponible.
Ce produit est miscible dans I'eau.
Donnée inconnue.

Aucun autre effet indésirable sur I'environnement (par exemple appauvrissement de la couche
d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de
réchauffement climatique) n'est attendu pour ce composant.

SECTION 13: Considérations relatives a I’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets résiduaires

Emballages contaminés

Codes des déchets UE

Méthodes d'élimination/
information

Précautions spéciales

Eliminer le produit conformément a la réglementation locale en vigueur. Les doublures intérieures
ou récipients vides peuvent conserver des résidus de produit. N'éliminer cette matiére et son
récipient qu'en prenant toutes les précautions nécessaires (voir : Instructions relatives a
I'élimination).

Les conteneurs vides doivent étre acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets a
des fins de recyclage ou d'élimination. Les récipients vides peuvent contenir des résidus de
produit. Respecter les avertissements de I'étiquette méme quand le récipient est vide. Mettre les
emballages rincés a la disposition des services de recyclage locaux.

Le code de déchet devrait étre attribué par l'utilisateur, selon I'application du produit.
Produit non utilisé : 16 03 06

Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés auprés d'un site agréé d'élimination
des déchets. Ne pas rejeter a I'égout, dans I'environnement terrestre ou dans les cours d'eau.
Détruire conformément a toutes les réglementations applicables.

Détruire conformément a toutes les réglementations applicables.

SECTION 14: Informations relatives au transport

ADR

Non réglementé comme une marchandise dangereuse.
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IATA
Non réglementé comme une marchandise dangereuse.
IMDG
Non réglementé comme une marchandise dangereuse.
14.7. Transport en vrac Cette substance/ce mélange n'est pas prévu(e) d'étre transporté(e) en vrac.

conformément a I’annexe Il de la
convention Marpol 73/78 et au
recueil IBC

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et
d’environnement
Réglementations de I'UE
Réglement (CE) n° 1005/2009 relatif a des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Annexe |
N'est pas listé.
Réglement (CE) n° 1005/2009 relatif a des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Annexe Il
N'est pas listé.
Réglement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants, Annexe | et ses modifications
N'est pas listé.
Réglement (CE) n° 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe |,
partie 1 et ses modifications

N'est pas listé.
Réglement (CE) n° 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I,
partie 2 et ses modifications

N'est pas listé.
Réglement (CE) n° 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I,
partie 3 et ses modifications

N'est pas listé.
Réglement (CE) n° 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe V et
ses modifications

N'est pas listé.
Réglement (CE) n° 166/2066 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants,
Annexe Il

N'est pas listé.
Réglemenr: (EC) n° 1907/2006 (REACH), Article 59, paragraphe 1, Liste des substances candidates actualisée par 'ECHA
N'est pas listé.
Autorisations
Réglement (CE) n° 1907/2006, REACH, Annexe XIV Substance soumise a autorisation, et ses amendements
N'est pas listé.
Restrictions d'emploi

Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, Substances soumises a restrictions de mise sur le marché et
d’utilisation, et ses modifications

N'est pas listé.
Directive 2004/37/CE : concernant la protection des travailleurs contre les risques liés a I'exposition a des agents
cancérigénes ou mutagénes au travail

N'est pas listé.
Directive 92/85/CEE : concernant la mise en ceuvre de mesures visant a promouvoir I'amélioration de la sécurité et de la
santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail

N'est pas listé.
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Autres réglements de I'UE

Directive 96/82/CE (Seveso Il) concernant la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances

dangereuses
N'est pas listé.

Directive 98/24/CE concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés a des
agents chimiques sur le lieu de travail

2,4-Pentanediol, 2-méthyl- (CAS 107-41-5)
Directive 94/33/CE relative a la protection des jeunes au travail

N'est pas listé.
Autres réglementations

Réglementations nationales

15.2. Evaluation de la sécurité
chimique

Le produit est classé et étiqueté conformément aux directives de la CEE ou aux lois du pays
concerné. Cette fiche de données de sécurité est conforme aux spécifications du Réglement (CE)
N° 1907/2006. Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément aux directives de la CE et
aux réglementations nationales du pays concerné.

Se conformer a la réglementation nationale concernant I'emploi des agents chimiques.
Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été mise en ceuvre.

SECTION 16: Autres informations

Liste des abréviations
Références

Informations sur la méthode
d'évaluation utilisée pour
classer le mélange

Texte intégral des
avertissements ou des phrases
R et des mentions H en
Sections 2 a 15

Informations de révision
Informations de formation

Non disponible.
Non disponible.

La classification au titre des risques envers la santé et I'environnement est dérivée d'une
combinaison de méthodes de calcul et de données d'essai, le cas échéant.

R36 Irritant pour les yeux.

R36/38 Irritant pour les yeux et la peau.

R38 Irritant pour la peau.

R41 Risque de |ésions oculaires graves.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H319 Provoque une sévére irritation des yeux.

Le présent document a subi des modifications importantes et doit étre lu dans son intégralité.
Suivre les instructions dispensées pendant la formation lors de la manipulation de ce matériau.

Cette fiche complete les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur I'état de nos
connaissances relatives au produit concerné, a la date indiquée. lls sont donnés de bonne foi. Par ailleurs, les prescriptions réglementaires
mentionnées ne doivent pas étre considérées comme exhaustives. Elles ne dispensent en aucun cas I'utilisateur de connaitre et d'appliquer
I'ensemble des textes réglementant son activité et régissant la détention et I'utilisation du produit. Il prendra sous sa seule responsabilité la mise en
place des précautions liées au stockage et a I'utilisation qu'il fait du produit. Les informations contenues dans cette fiche sont exactes dans I'état actuel

des connaissances et reposent sur les données disponibles au moment de la préparation du document.
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¢7 HAFA

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n® 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : BROCHE 10

Code du produit : BROCHE 10

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Lubrifiant fluide pour mouvement & hautes vitesses.
Systeme de descripteurs des utilisations (REACH) :

Lubrifiants

Fluides fonctionnels
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale : HAFA France.

Adresse : CS 90074.76192.YVETOT..

Teéléphone : +33(0) 235954554, Fax:+33(0) 2359583 63.

fds@hafa.fr

www.hafa.fr

(8h - 18h).

Site de Strasbourg: Ets PFISTER - ZI - 9 rue de l'industrie - BP 150 - 67723 HOERDT Cedex. Tél: 03.88.68.18.00 - Fax:
03.88.68.19.85 - pfister@hafa.org

Site de Nice: DALBERA S.A - 8 rue Joseph Arnaldi - 06300 NICE. Tél: 04.93.89.47.57 - Fax: 04.93.89.08.06 -
dalbera@hafa.org

Site d' Yvetot: HOLDYS SA - CS90074 - 76192 YVETOT Cedex. Tél: 02.35.95.45.54 - Fax: 02.35.96.20.13 - contact@hafa.fr
1.4. Numéro d appel d’urgence : + 33 (0) 1 45 42 59 59.
Société/Organisme : ORFILA.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
L'exposition répétée peut provoquer dessechement ou gergures de la peau (EUH066).
Danger par aspiration, Catégorie 1 (Asp. Tox. 1, H304).

Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le
local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour I'environnement. Aucune atteinte a I'environnement n'est connue ou prévisible
dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Eléments d"étiquetage
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

2

GHS08

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://iwww.infodyne.fr -
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Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit ;

EC 265-169-7 DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT

EC 920-360-0 HYDROCARBURES C14-C18, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES DE COMPOSES
AROMATIQUES (2-30%)

EC 265-159-2 DISTILLATS PARAFFINIQUES LEGERS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessechement ou gergures de la peau.

Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P310 EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...

P331 NE PAS faire vomir.

Conseils de prudence - Elimination :

P501 Eliminer le contenu/récipient comme un déchet dangereux

2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par I’Agence Européenne des
Produits Chimiques (ECHA) selon I"article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux critéres applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément & I'annexe XlIl du réglement REACH

(CE) n° 1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Nota %
INDEX: 649_474_00_6 GHS08 50 <=x % <100
CAS: 64742-65-0 Dgr
EC: 265-169-7 Asp. Tox. 1, H304
REACH: 01-2119471299-27
DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS
(PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT
INDEX: 551 GHS08 10<=x%<25
EC: 920-360-0 Dgr
REACH: 01-2119448343-41 Asp. Tox. 1, H304

EUH:066

HYDROCARBURES C14-C18, N-ALCANES,
ISOALCANES, CYCLIQUES DE COMPOSES
AROMATIQUES (2-30%)
INDEX: 649_469_00_9 GHS08 L 10<=x%<25
CAS: 64742-56-9 Dgr
EC: 265-159-2 Asp. Tox. 1, H304
REACH: 1-2119480132-48
DISTILLATS PARAFFINIQUES LEGERS
(PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT

(Texte complet des phrases H: voir la section 16)

Informations sur les composants :

Note L : La classification comme cancérogene ne s'applique pas car la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl
sulfoxyde (DMSO), mesuré selon la méthode IP 346.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
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RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une maniere générale, en cas de doute ou si des symptdmes persistent, toujours faire appel a un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne inconsciente.
4.1. Description des premiers secours

Aucune initiative ne doit étre prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Avant de tenter de
secourir des victimes, isoler la zone de toutes sources potentielles d'inflammation, y compris en déconnectant I'alimentation électrique.
Assurer une ventilation adéquate et vérifier que I'atmosphére est respirable et sans danger avant de pénétrer dans des espaces
confinés.

En cas d'inhalation :

L'inhalation de concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols, peut provoquer une irritation des voies respiratoires
supérieures.

En cas d'étourdissement ou de nausées, emmener la personne a l'air frais. Si les symptdmes persistent, faire appel a un médecin.
En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupiéres écartées.
En cas de contact avec la peau :
Enlever les vétements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de I'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu.
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vétements, la montre, les chaussures, ...

Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparait des Iésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire
transférer en milieu hospitalier.

Si une irritation apparait ou si la contamination est étendue et prolongée, consulter un médecin.

En cas d'utilisation d'appareil de haute pression, il y a un risque d'injection de produit sous la peau. En cas de blessure due a un jet
haute pression, le blessé devra étre envoyé immédiatement a I'hépital. Prendre un avis médical méme en l'absence de blessures
apparentes.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.
En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de I'eau et consulter un médecin.
Consulter un médecin en lui montrant I'étiquette.

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de I'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu
hospitalier, si besoin est. Montrer I'étiquette.

En cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire boire, ne pas faire vomir mais faire transférer immédiatement en milieu hospitalier par
ambulance médicalisée. Montrer ['étiquette au médecin.

NE PAS FAIRE VOMIR. Protéger les voies respiratoires en cas de vomissements. Ne rien donner par voie buccale. Si la personne
concernée respire mais est inconsciente, la placer en position de repos. Si elle ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle.
FAIRE IMMEDIATEMENT APPEL A UN MEDECIN.

En cas d'ingestion accidentelle, le produit peut étre aspiré dans les poumons et provoquer une pneumonie chimique grave.
4.2. Principaux symptémes et effets, aigus et différés

Aucune donnée n'est disponible.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immeédiats et traitements particuliers nécessaires
Information pour le médecin :

Traiter selon les symptdmes. L'aspiration du produit dans les poumons peut entrainer une pneumonie chimique. Une exposition
prolongée ou répétée peut entrainer une dermatite. Les blessures dues a un jet haute pression exigent une intervention chirurgicale
rapide et probablement I'administration de stéroide, afin de minimiser les dommages aux tissus et la perte de fonction.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L' INCENDIE
5.1. Moyens d’extinction
Moyens d’extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
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- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
- dioxyde de carbone (CO2)
- poudres
Moyens d’extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jetd'eau
En général, I'eau n'est pas recommandée car elle peut étre inefficace; on peut toutefois I'utiliser avec profit pour refroidir les récipients
exposés au feu et disperser les vapeurs.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour
la santé.

Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
La combustion incompléte et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels que CO, CO2, hydrocarbures variés,
aldéhydes et des suies. Leur inhalation est trés dangereuse.
5.3. Conseils aux pompiers

En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils de
protection respiratoire autonomes isolants.

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.
Attention, produit rendant le sol trés glissant.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Retirer les vétements souillés trés rapidement.

Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Eloigner de la zone touchée le personnel non concerné. Alerter le personnel de sécurité. Sauf en cas d'incidents mineurs, la faisabilité
de toute action doit toujours étre évaluée et si possible soumise a l'avis d'une personne compétente, formée et chargée de gérer les
situations d'urgence.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer a la rubrique 8).
6.2. Précautions pour la protection de |'environnement

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de
diatomées dans des flts en vue de I'¢limination des déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter ['utilisation de solvants.
6.4. Référence a d’autres rubriques
Se reporter a la rubrique 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.
Se reporter a la rubrique 8 pour les protections individuelles.
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RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers ou est manipulé le mélange.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Utiliser une ventilation locale s'il y a un risque d'inhalation de vapeurs, brouillards ou aérosols. Eviter les contacts répétés ou prolongés
avec la peau. Lors de la manipulation de produits stockés dans les flits, des chaussures ou bottes de sécurité ainsi qu'un équipement
de manutention approprié doivent étre utilisés.

Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Ne jamais aspirer ce mélange.
Interdire I'accés aux personnes non autorisées.

Les chiffons imprégnés de produits, le papier ou les matiéres utilisées pour absorber les déversements présentant un danger
d'incendie, éviter qu'ils ne s'accumulent.

Les éliminer immédiatement et en toute sécurité aprés utilisation.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Observer les précautions indiquées sur I'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Les emballages entamés doivent étre refermés soigneusement et conservés en position verticale.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux ou le mélange est utilisé.
7.2. Conditions d'un stockage sdr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
Utiliser des récipients correctement étiquetés et susceptibles d'étre hermétiquement fermés.
Conserver a I'écart des rayons solaires, sources de chaleur et oxydants puissants.
Stocker entre 0°C. et 50°C. dans un endroit sec, bien ventilé.
Stockage
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.
Conserver a I'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se
répandre au dehors.

Emballage

Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique a celui d'origine.

Types de conditionnements recommandés :

- Bidons

- Fits

Matériaux de conditionnement appropriés :

- Acier revétu

- PEHD

Se renseigner auprés de son fournisseur afin de vérifier la compatibilité.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Aucune donnée n'est disponible.
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RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramétres de contrdle
Valeurs limites d'exposition professionnelle :

En Europe: Huile minérale. Valeur limite d'exposition aux brouillards d'huile (VLE): 10 mg/m3 sur 15 min; Valeur moyenne d'exposition
aux brouillards d'huile (VME) : 5 mg/m3 sur 8 heures.

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL)
DISTILLATS PARAFFINIQUES LEGERS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-56-9)

Utilisation finale : Travailleurs

Voie d'exposition : Inhalation

Effets potentiels sur la santé : Effets systémiques a long terme
DNEL : 5.4 mg de substance/m3

8.2. Contréles de |'exposition
Contréles techniques appropriés
Veiller & une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par extraction générale convenable.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

i

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, a I'écart de la zone de travail.

Lors de Iutilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires congues contre les projections de liquide.
Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes de sécurité conformes a la norme NF EN166.

Si un risque d'éclaboussure existe, utiliser des protections oculaires congues contre les projections de liquide, conformes a la norme
NF EN 166.

- Protection des mains
Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes & la norme NF EN374.
La sélection des gants doit étre faite en fonction de I'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent étre choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant étre manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, piqlre, protection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :
- PVA (Alcool polyvinylique)
- Caoutchouc Nitrile (Copolymére butadiéne-acrylonitrile (NBR))
- Viton® (Copolymere d'hexafluoropropyléne et de fluorure de vinylidene)
- Teflon®(Polytétrafluoroéthyléne (PTFE))
Caractéristiques recommandées :
- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374
- Protection du corps
Eviter le contact avec la peau.
Porter des vétements de protection appropriés.
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Type de vétement de protection approprié :

En cas de fortes projections, porter des vétements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes a la norme NF
EN14605 pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des vétements de protection chimique (type 6) conformes a la norme NF EN13034 pour
éviter tout contact avec la peau.

Le personnel portera un vétement de travail réguliérement lavé.
Aprés contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront étre lavées.
Eviter le contact avec la peau ou les vétements. Porter des vétements de protection appropriés.
Ne pas boire, manger ou fumer au poste de travail.
- Protection respiratoire

Lorsque les travailleurs sont confrontés avec des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques
appropriées et agréés.

RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.
Informations importantes relatives a la santé, a la sécurité et a I'environnement
pH: Non concerné.
Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.

Point d'éclair : 150.00 °C.

Pression de vapeur (50°C) : Inférieure & 110 kPa (1.10 bar).
Densité : 0.85

Miscibilité : Non miscible a l'eau.
Hydrosolubilité : Insoluble.

Viscosité : 10 ¢St 2 40°C.

Viscosité : v <7 mm2/s (40°C)
Point/intervalle de fusion : Non concerné.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.
Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

9.2. Autres informations
Se reporter a la fiche technique du produit.

RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Aucune réactivité dans les conditions normales d'utilisation.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Exposé a des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et
dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

Aucune réaction dangereuse dans les conditions d'utilisations préconisées.
10.4. Conditions a éviter

Températures extrémes et rayons directs du soleil.
10.5. Matiéres incompatibles

Les oxydants forts.
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10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

Il ne devrait pas se former de produit de décomposition dangereux durant un stockage normal.

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans le mélange au-dela des limites d'exposition indiquées peut conduire a des effets
néfastes pour la santé, tels que lirritation des muqueuses et du systéme respiratoire, affection des reins, du foie et du systéme

nerveux central.

Les symptdmes se produiront entre autres sous forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et dans

les cas extrémes, perte de conscience.

Les contacts prolongés ou répétés avec le mélange peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des dermatites

non allergiques de contact et une absorption a travers I'épiderme.

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.
La toxicité par l'aspiration peut entrainer de graves effets aigus, tels qu'une pneumonie chimique, des lésions pulmonaires plus ou

moins importantes, voire un déces consécutif & I'aspiration.

11.1.1. Substances
Toxicité aigué :

DISTILLATS PARAFFINIQUES LEGERS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-56-9)

Par voie orale :

Par voie cutanée :

Par inhalation (n/a) :

DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Rat

DL50 > 2000 mg/kg
Espéce : Lapin

CL50 > 5.53 mg/l
Espéce : Rat

HYDROCARBURES C14-C18, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES DE COMPOSES AROMATIQUES (2-30%)

Par voie orale :

Par voie cutanée :

Par inhalation (n/a) :

DL50 > 4150 mg/kg
Espéce : Rat

DL50 > 2000 mg/kg
Espéce : Lapin

CL50 > 5.28 mg/l
Espéce : Rat

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)

Par voie orale :

Par voie cutanée :

Par inhalation (n/a) :

DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Rat
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par voie orale)

DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Lapin

CL50 > 5 mg/l
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Espéce : Rat

Corrosion cutanéefirritation cutanée :
DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Irritation : Score moyen = 0.17
Effet observé : Erytheme
Espéce : Lapin
Durée d'exposition : 72 h

HYDROCARBURES C14-C18, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES DE COMPOSES AROMATIQUES (2-30%)
Corrosivité : Aucun effet observé.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire :
DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)

Opacité cornéenne : Score moyen = 0
Espéce : Lapin

Iritis : Score moyen = 0
Espéce : Lapin
Durée d'exposition : 48 h

Rougeur de la conjonctive : Score moyen = 0.33
Espéce : Lapin
Durée d'exposition : 48 h

Oedéme de la conjonctive : Score moyen = 0
Espéce : Lapin
Durée d'exposition : 72 h

Sensibilisation respiratoire ou cutanée :

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Test de maximisation chez le cobaye (GMPT :  Non sensibilisant.
Guinea Pig Maximisation Test) :
Espéce : Lapin

Mutagénicité sur les cellules germinales :
HYDROCARBURES C14-C18, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES DE COMPOSES AROMATIQUES (2-30%)
Mutagénése (in vitro) : Négatif.
OCDE Ligne directrice 473 (Essai d'aberration chromosomique in vitro chez les
mammiféres)

DISTILLATS PARAFFINIQUES LEGERS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-56-9)
Aucun effet mutagéne.

Mutagénése (in vitro) : Négatif.
OCDE Ligne directrice 471 (Essai de mutation réverse sur des bactéries)

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Aucun effet mutagéne.
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Mutagénése (in vivo) : Négatif.
Espéce : Autres
OCDE Ligne directrice 474 (Le test de micronoyaux sur les érythrocytes de
mammiféres)

Espéce : Autres

Cancérogénicité :
DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Test de cancérogénicité : Négatif.
Aucun effet cancérogéne.
Espéce : Souris

Toxicité pour la reproduction :

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Aucun effet toxique pour la reproduction
Etude sur la fertilité : Espéce : Rat
Autres lignes directrices
OCDE Ligne directrice 421 (Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et
le développement)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée :
DISTILLATS PARAFFINIQUES LEGERS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-56-9)
Par voie cutanée : C = 1000 mg/kg poids corporel/jour
Espéce : Lapin
Durée d'exposition : 90 jours
OCDE Ligne directrice 410 (Toxicité cutanée & doses répétées: 21/28 jours)

Par inhalation : C > 0.980 mgllitre/6h/jour
Espéce : Rat
Durée d'exposition : 90 jours

HYDROCARBURES C14-C18, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES DE COMPOSES AROMATIQUES (2-30%)
Par voie orale : C =750 mg/kg poids corporel/jour
Espéce : Rat
Durée d'exposition : 90 jours
OCDE Ligne directrice 408 (Toxicité orale & doses répétées - rongeurs: 90 jours)

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Par voie orale : C >= 2000 mg/kg poids corporel/jour
Espéce : Rat
Durée d'exposition : 90 jours

Par voie cutanée : C = 1000 mg/kg poids corporel/jour
Espéce : Lapin
Durée d'exposition : 28 jours
OCDE Ligne directrice 410 (Toxicité cutanée & doses répétées: 21/28 jours)

Par inhalation : C > 980 mg/litre/6h/jour
Espéce : Rat
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Durée d'exposition : 28 jours

11.1.2. Mélange

Voir les données sur les substances.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire :
Probablement une |égére irritation.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :

Les contacts prolongés ou répétés avec la préparation peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des
dermatites non allergiques de contact et une absorption & travers |'épiderme.

L'inhalation de concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols peut provoquer une irritation des voies respiratoires
supérieures.

Cancérogeénicité :
Ce produit est formulé a partir d'huiles minérales séverement raffinées et d'autres constituants considérés comme non cancérigenes.
La teneur en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) des huiles minérales est < 3% par la méthode IP 346.

Danger par aspiration :
Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

La toxicité par l'aspiration peut entrainer de graves effets aigus, tels qu'une pneumonie chimique, des lésions pulmonaires plus ou
moins importantes, voire un déces consécutif a I'aspiration.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances

DISTILLATS PARAFFINIQUES LEGERS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-56-9)
Toxicité pour les poissons : CL50 > 100 mg/l
Espéce : Pimephales promelas
Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : CE50 > 10000 mg/l
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h

NOEC > 10 mg/l
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 21 jours

Toxicité pour les algues : NOEC > 100 mg/l
Espéce : Pseudokirchnerella subcapitata
Durée d'exposition : 72 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

HYDROCARBURES C14-C18, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES DE COMPOSES AROMATIQUES (2-30%)
Toxicité pour les poissons : CL50 > 1000 mg/I
Durée d'exposition : 96 h

NOEC > 5000 mg/l
Durée d'exposition : 21 jours

Toxicité pour les crustacés : CE50 > 1000 mg/|
Espéce : Daphnia magna
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Durée d'exposition : 48 h

NOEC > 1400 mg/l
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 21 jours

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Toxicité pour les poissons : CL50 > 100 mg/I
Espéce : Pimephales promelas
Durée d'exposition : 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aigué)

Toxicité pour les crustacés : CE50 > 10000 mg/l
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

CE50 > 1000 mg/!
Espéce : Daphnia magna
OCDE Ligne directrice 211 (Daphnia magna, essai de reproduction)

Toxicité pour les algues : CEr50 > 100 mg/l
Espéce : Pseudokirchnerella subcapitata
Durée d'exposition : 72 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

12.1.2. Mélanges
Voir les données sur les substances.
12.2. Persistance et dégradabilité
Pas facilement biodégradable.

Les composants principaux sont probablement intrinséquement biodégradables, mais le produit contient des composants qui peuvent
persister dans I'environnement.

12.2.1. Substances

DISTILLATS PARAFFINIQUES LEGERS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-56-9)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

HYDROCARBURES C14-C18, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES DE COMPOSES AROMATIQUES (2-30%)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Contient des composants potentiellement bioaccumulables.
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12.3.1. Substances

DISTILLATS PARAFFINIQUES LEGERS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-56-9)
Coefficient de partage octanol/eau : log Koe >3.5

HYDROCARBURES C14-C18, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES DE COMPOSES AROMATIQUES (2-30%)
Coefficient de partage octanol/eau : log Koe > 3.5

12.4. Mobilité dans le sol

Liquide dans la plupart des conditions dans I'environnement.

Flotte sur l'eau.

S'il entre en contact avec le sol, il s'absorbe sur les particules du sol et n'est pas mobile.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce produit est considéré comme n'étant pas PBT et vPvB.
12.6. Autres effets néfastes

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit étre déterminée conformément aux dispositions de la
directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire a I'environnement, et notamment sans créer de
risque pour l'eau, I'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou 'eau avec des déchets, ne pas procéder a leur élimination dans I'environnement.
Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étiquette sur le récipient.
Remettre & un éliminateur agréé.
Dispositions locales :
La réglementation frangaise interdit le rejet d'huile ou huile usagée dans I'environnement.
Codes déchets (Décision 2014/955/CE, Directive 2008/98/CEE relative aux déchets dangereux) :
13 08 99 * déchets non spécifiés ailleurs

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Exempté du classement et de I'étiquetage Transport .
14.1. Numéro ONU
14.2. Désignation officielle de transport de 'ONU
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

14.4. Groupe d’emballage

14.5. Dangers pour I’environnement
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14.6. Précautions particuliéres a prendre par I'utilisateur

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/Iégislation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé
et d’environnement

- Informations relatives a la classification et a I'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglement (UE) n® 2018/1480 (ATP 13)
- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particuliéres :
Aucune donnée n'est disponible.

- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail frangais :
N° TMP  Libellé
36 Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthése.

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de I'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont
basées sur I'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions
de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent étre considérées comme une description des
exigences de sécurité relatives a ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessechement ou gergures de la peau.
Abréviations :

DNEL : Dose dérivée sans effet.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

GHSO08 : Danger pour la santé.

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPVvB : Trés persistante et trés bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : ROTOGLISS 68
Code du produit : ROTOG 68
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Lubrifiant pour glissiéres de machines - outils.
Systeme de descripteurs des utilisations (REACH) :
Lubrifiants
Fluides fonctionnels
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : HAFA France.
Adresse : CS 90074.76192.YVETOT..
Téléphone : + 33 (0) 235954554, Fax:+33(0)2359583863.
fds@hafa.fr
www.hafa.fr
(8h - 18h).
Site de Strasbourg: Ets PFISTER - ZI - 9 rue de lindustrie - BP 150 - 67723 HOERDT Cedex. Tél: 03.88.68.18.00 - Fax:
03.88.68.19.85 - pfister@hafa.org
Site de Lille: Ets PRATE - 25 rue Augustin Drapiez - 59000 LILLE. Tél: 03.20.53.76.48 - Fax: 03.20.88.28.49 - contact@hafa.fr
Site de Nice: DALBERA S.A - 8 rue Joseph Arnaldi - 06300 NICE. Tél: 04.93.89.47.57 - Fax: 04.93.89.08.06 - dalbera@hafa.org
Site d' Yvetot: HOLDYS SA - CS90074 - 76192 YVETOT Cedex. Tél: 02.35.95.45.54 - Fax: 02.35.96.20.13 - contact@hafa.fr
1.4. Numéro d appel d'urgence : + 33 (0) 1 45 42 59 59.
Société/Organisme : ORFILA.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle (voir les
rubriques 3 et 8).

Ce mélange ne présente pas de danger pour I'environnement. Aucune atteinte a I'environnement n'est connue ou prévisible dans
les conditions normales d'utilisation.

2.2. Eléments d’étiquetage
Conformément au réglement (CE) n°® 1272/2008 et ses adaptations.
Etiquetage additionnel :
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
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2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par I’Agence Européenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon Iarticle 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fricandidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux criteres applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément a I'annexe XlII du réglement REACH (CE)
n°® 1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Nota %
INDEX: 649_467_008B L 50 <=x % < 100
CAS: 64742-54-7
EC: 265-157-1
REACH: 01-2119484627-25

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS
(PETROLE), HYDROTRAITES

INDEX: 649_474_006A L 25<=x% <50
CAS: 64742-65-0 EUH:210
EC: 265-169-7

REACH: 01-2119471299-27

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS

(PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT
INDEX: 216 L 1<=x%<25
CAS: MELANGE

HUILE MINERALE
Informations sur les composants :

Note L : La classification comme cancérogéne ne s'applique pas car la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde
(DMSO0), mesuré selon la méthode IP 346.

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une maniére générale, en cas de doute ou si des symptdmes persistent, toujours faire appel & un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne inconsciente.
4.1. Description des premiers secours
En cas d'inhalation :

En cas d'inhalation de brouillard, fumées ou vapeurs causant l'irritation, retirer le sujet de la zone exposée et le placer a I'air frais.Si les
symptémes persistent, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de I'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupiéres écartées. Adresser le sujet chez un
ophtalmologiste, notamment s'il apparait une rougeur ou une géne visuelle.

En cas de contact avec la peau :

Laver les zones de contact a I'eau et au savon. Si le produit est injecté dans ou sous la peau, ou dans une quelconque autre partie du
corps, la personne doit immédiatement faire I'objet d'un examen chirurgical d'urgence par un médecin, quels que soient I'aspect et la taille
de la Iésion.
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En cas d'ingestion :

Consulter un médecin en lui montrant 'étiquette.

En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Maintenir le patient au repos et appeler un médecin rapidement.
4.2. Principaux symptémes et effets, aigus et différés

L'inhalation de concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols, peut provoquer une irritation des voies respiratoires
supérieures.

L'inflammation des yeux est caractérisée par des rougeurs, des larmoiements et des démangeaisons.

Le contact avec la peau peut provoquer sécheresse, crevasse.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Information pour le médecin :

Traiter symptomatiquement.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :

- mousse

- poudres

- dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d’extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jetd'eau
En général, I'eau n'est pas recommandée car elle peut étre inefficace; on peut toutefois l'utiliser avec profit pour refroidir les récipients
exposés au feu et disperser les vapeurs.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la
santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

- hydrocarbures légers et variés, des suies.
5.3. Conseils aux pompiers

En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils de
protection respiratoire autonomes isolants.

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.
Attention, produit rendant le sol trés glissant.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Retirer les vétements souillés trés rapidement.
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Pour les non-secouristes
Eloigner de la zone de déversement le personnel non concerné. Alerter le personnel de sécurité. Sauf en cas de déversements mineurs, la
faisabilité de toute action doit toujours étre évaluée et si possible soumise a l'avis d'une personne compétente, formée et chargée de gérer
les situations d'urgence.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer a la rubrique 8).

6.2. Précautions pour la protection de |I’'environnement

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées
dans des flits en vue de I'élimination des déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Petits déversements: Absorber le liquide avec du sable ou de la terre. Balayer et placer dans un contener clairement identifié pour une
élimination conforme aux réglementations locales.

Grands déversements accidentels: Empécher que le produit ne se répande en créant une barriére de sable, de terre ou de tout autre
matériau de rétention. Récupérer le liquide directement ou a I'aide d'un absorbant. Eliminer comme pour les petits épandages.

6.4. Référence a d’autres rubriques
Se reporter a la rubrique 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.
Se reporter a la rubrique 8 pour les protections individuelles.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers ou est manipulé le mélange.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Eviter un contact prolongé avec la peau.
Prévention des incendies :
Interdire 'accés aux personnes non autorisées.

Les chiffons imprégnés de produits, le papier ou les matiéres utilisées pour absorber les déversements présentant un danger d'incendie,
éviter qu'ils ne s'accumulent.

Les éliminer immédiatement et en toute sécurité aprés utilisation.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Observer les précautions indiquées sur I'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Eviter I'accumulation d'électricité statique en mettant a la terre les équipements.

Concevoir des installations pour éviter les projections accidentelles de produit (par exemple: rupture de joint) sur des carters chauds et des
contacts électriques.

Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux ou le mélange est utilisé.

7.2. Conditions d'un stockage sdr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Stocker le produit dans des locaux frais et bien ventilés, a l'abri de toute source d'ignition ou de chaleur, a I'écart des matiéres
inflammables et des oxydants.

Stockage
Le sol des locaux sera imperméable et formera une cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se
répandre au dehors.
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Emballage

Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique a celui d'origine.

Types de conditionnements recommandés :

- Bidons

- Fits

Matériaux de conditionnement appropriés :

- Acier revétu

- PEHD

Se renseigner auprés de son fournisseur afin de vérifier la compatibilité.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Parameétres de contréle
Valeurs limites d'exposition professionnelle :

En Europe: Huile minérale. Valeur limite d'exposition aux brouillards d'huile (VLE): 10 mg/m3 sur 15 min; Valeur moyenne d'exposition aux
brouillards d'huile (VME) : 5 mg/m3 sur 8 heures.

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL)
DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)

Utilisation finale : Travailleurs

Voie d'exposition : Inhalation

Effets potentiels sur la santé : Effets locaux a long terme
DNEL : 5.4 mg de substance/m3
Utilisation finale : Consommateurs
Voie d'exposition : Inhalation

Effets potentiels sur la santé : Effets locaux a long terme
DNEL : 1.2 mg de substance/m3

8.2. Contréles de |'exposition

Controbles techniques appropriés

Assurer une bonne ventilation au poste de travail.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

i

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, a I'écart de la zone de travail.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires congues contre les projections de liquide.
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Si un risque d'éclaboussure existe, utiliser des protections oculaires congues contre les projections de liquide, conformes a la norme NF
EN 166.

- Protection des mains
Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.
Type de gants conseillés :
- Caoutchouc Nitrile (Copolymére butadiéne-acrylonitrile (NBR))
- PVA (Alcool polyvinylique)
- Teflon®(Polytétrafluoroéthylene (PTFE))
- Viton® (Copolymére d'hexafluoropropyléne et de fluorure de vinylidéne)
Caractéristiques recommandées :
- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374
- Protection du corps
Le personnel portera un vétement de travail régulierement lavé.
Aprés contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront étre lavées.
Porter des chaussures de sécurité (manipulation de fiits).
- Protection respiratoire
Type de masque FFP:
Porter un demi-masque filtrant contre les aérosols a usage unique conforme a la norme NF EN149.
Classe :
- FFP1
- FFP2
Pas nécessaire dans les conditions normales d'utilisation.

RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.
Informations importantes relatives a la santé, a la sécurité et a I'environnement

pH: Non concerné.

Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.

Point d'éclair : 225.00 °C.

Pression de vapeur (50°C) : Inférieure @ 110 kPa (1.10 bar).

Densité : 0.881a15°C

Miscibilité : Non miscible & 'eau.

Hydrosolubilité : Insoluble.

Viscosité : 68 cSta40°C

Point/intervalle de fusion : Non concerné.

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.

Point/intervalle de décomposition ; Non concerné.

9.2. Autres informations
Se reporter a la fiche technique du produit.
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RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité

Aucune réactivité dans les conditions normales d'utilisation.
10.2. Stabilité chimique

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse dans les conditions d'utilisations préconisées.
10.4. Conditions a éviter

La chaleur (températures supérieures au point éclair), les étincelles, les points d'ignition, les flammes, I'électricité statique.
10.5. Matiéres incompatibles

Tenir a I'écart de/des :

- agents oxydants forts

- eau
10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique peut dégager/former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

Il ne devrait pas se former de produit de décomposition dangereux durant un stockage normal.

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Aucune donnée n'est disponible.
11.1.1. Substances
Toxicité aigué :
HUILE MINERALE (CAS: MELANGE)

Par voie orale : DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Rat

Par voie cutanée : DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Lapin

Par inhalation (n/a) : CL50 > 2.18 mg/I
Espéce : Rat

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Par voie orale : DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Rat
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par voie orale)

Par voie cutanée : DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Lapin

Par inhalation (n/a) : CL50 > 5 mg/l
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Espéce : Rat
Durée d'exposition : 4 h

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Par voie orale : DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Rat
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par voie orale)

Par voie cutanée : DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Lapin

Par inhalation (n/a) : CL50 > 5 mg/l
Espéce : Bovin

Lésions oculaires graves/irritation oculaire :
Les éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer une irritation.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
L'inhalation de concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols peut provoquer une irritation des voies respiratoires
supérieures.
Eviter de respirer les vapeurs ou brouillards. Des surexpositions répétées ou prolongées a des brouillards d'huiles peuvent causer des
dépots de gouttelettes, des formations de granuldmes une inflammation ou I'augmentation des conséquences d'une infection.
Mutagénicité sur les cellules germinales :
DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Mutagénese (in vivo) : Négatif.
Espéce : Souris
OCDE Ligne directrice 474 (Le test de micronoyaux sur les érythrocytes de
mammiferes)

Espeéce : Cellule de mammifére
OCDE Ligne directrice 471 (Essai de mutation réverse sur des bactéries)

Test d'Ames (in vitro) : Négatif.
Avec ou sans activation métabolique.

Cancérogénicité :
DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Test de cancérogeénicité : Négatif.
Aucun effet cancérogéne.

Toxicité pour la reproduction :
DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Aucun effet toxique pour la reproduction
Etude sur le développement : Espéce : Rat
OCDE Ligne directrice 421 (Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et
le développement)
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DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Aucun effet toxique pour la reproduction
Etude sur la fertilité : Espece : Rat
OCDE Ligne directrice 421 (Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et
le développement)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée :
DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Par voie cutanée : C = 1000 mg/kg poids corporel/jour
Espéce : Lapin
Durée d'exposition : 28 jours
OCDE Ligne directrice 410 (Toxicité cutanée a doses répétées: 21/28 jours)

Par inhalation : C > 980 mg/litre/6h/jour
Espéce : Rat
Durée d'exposition : 28 jours

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Par voie orale : C <125 mg/kg poids corporel/jour
Espéce : Souris
Durée d'exposition : 90 jours

Par voie cutanée : C > 1000 mg/kg poids corporel/jour
Espéce : Rat
Durée d'exposition : 28 jours

Par inhalation : C > 220 mg/litre/6h/jour
Espéce : Rat

Durée d'exposition : 90 jours

Danger par aspiration :

Le produit n'est pas classé par rapport au danger d'aspiration en raison de sa viscosité. Cependant, la toxicité par l'aspiration peut
entrainer de graves effets aigus, tels qu'une pneumonie chimique, des Iésions pulmonaires plus ou moins importantes, voire un décés
consécutif a I'aspiration.

11.1.2. Mélange
Voir les données sur les substances.
Cancérogénicité :
Ce produit est formulé & partir d'huiles minérales séverement raffinées et d'autres constituants considérés comme non cancérigénes. La
teneur en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) des huiles minérales est < 3% par la méthode IP 346.
Effets différés et immeédiats, et effets chroniques d’une exposition de courte et de longue durée
Les symptdmes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation, larmoiement, rougeur.
Des contacts fréquents ou prolongés peuvent dégraisser et dessécher la peau, aboutissant a une géne et une dermatite.
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RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Toxicité pour les poissons : CL50 > 100 mgl/l
Espéce : Pimephales promelas
Durée d'exposition : 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aigué)

Toxicité pour les crustacés : CE50 > 10000 mg/l
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

Toxicité pour les algues : CEr50 > 100 mg/l
Espéce : Pseudokirchnerella subcapitata
Durée d'exposition : 72 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Toxicité pour les poissons : CL50 > 100 mgl/l
Espéce : Oncorhynchus mykiss
Durée d'exposition : 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aigué)

Toxicité pour les crustacés : CE50 > 10000 mg/l
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

NOEC = 10000 mg/l
Espéce : Daphnia magna
OCDE Ligne directrice 211 (Daphnia magna, essai de reproduction)

Toxicité pour les algues : CEr50 > 100 mg/l
Espéce : Pseudokirchnerella subcapitata
Durée d'exposition : 48 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

Espéce : Pseudokirchnerella subcapitata

12.1.2. Mélanges
Voir les données sur les substances.
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12.2. Persistance et dégradabilité

Les composants principaux sont probablement intrinsequement biodégradables, mais le produit contient des composants qui peuvent
persister dans I'environnement.

12.2.1. Substances

HUILE MINERALE (CAS: MELANGE)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Produit: présente un risque de bioaccumulation, toutefois métabolisme et propriétés physiques peuvent réduire la bioconcentration et
limiter la biodisponibilité.

12.3.1. Substances

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Coefficient de partage octanol/eau : log Koe > 6

12.4. Mobilité dans le sol

Produit peu soluble, flotte et va probablement migrer de I'eau vers la terre. Va se répartir entre les sédiments et la phase solide des eaux
usées.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce produit est considéré comme n'étant pas PBT et vPvB.
12.6. Autres effets néfastes

Aucune donnée n'est disponible.

Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour I'eau (WGK, VwVwS vom 27/07/2005,
KBws) :

WGK 2 : Comporte un danger pour l'eau.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit étre déterminée conformément aux dispositions de la directive
2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire & l'environnement, et notamment sans créer de risque
pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déchets, ne pas procéder a leur élimination dans I'environnement.
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Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver ['étiquette sur le récipient.
Remettre & un éliminateur agréé.
Dispositions locales :
La réglementation frangaise interdit le rejet d'huile ou huile usagée dans I'environnement.

Codes déchets (Décision 2001/573/CE, Directive 2006/12/CEE, Directive 94/31/CEE relative aux déchets
dangereux) :

13 02 05 * huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification non chlorées a base minérale

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Exempté du classement et de I'étiquetage Transport .
14.1. Numéro ONU
14.2. Désignation officielle de transport de 'ONU
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
14.4. Groupe d’emballage

14.5. Dangers pour |’environnement

14.6. Précautions particuliéres a prendre par I"utilisateur

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/Iégislation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et
d’environnement

- Informations relatives a la classification et a |'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglement
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglement
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglement
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglement

- Informations relatives a I'emballage :

Aucune donnée n'est disponible.

- Dispositions particulieres :
Aucune donnée n'est disponible.

- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail frangais :
N° TMP  Libellé
36 Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthése.

- Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour I'eau (WGK, VwVwS vom 27/07/2005,
KBws) :

WGK 2: Comporte un danger pour l'eau.

UE) n° 487/2013
UE) n° 758/2013
UE) n° 944/2013
UE) n° 605/2014

P
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15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont
basées sur I'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas étre utilisé & d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de
manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de I'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent étre considérées comme une description des exigences
de sécurité relatives a ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Abréviations :

DNEL : Dose dérivée sans effet.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
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m FICHE DE DONNEES DE SECURITE

LUBRIFIANTS

Produit : CONDAPROTECT 451
Code : C05934 Version : 1.1 Révision : le 18-juin-2014

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom commercial ou CONDAPROTECT 451
désignation du mélange

Numéro -

d’enregistrement

Synonymes Aucun(e)(s).

Code du produit C05934

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées Voir Fiche Technique.

Utilisations déconseillées Non disponible.
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fournisseur

Nom de la societe CONDAT

Adresse Avenue Frédéric Mistral - B.P. 16
38760 CHASSE-SUR-RHONE
FR

Division Département Affaires Réglementaires Produits

Numéro de téléphone Tel.: 33 (0)4 78.07.38.38
Télécopie : 33 (0)4 78.07.38.00

Adresse électronique arp@condat.fr

Personne de contact Département Affaires Réglementaires Produits

1.4. Numéro d’appel d’'urgence  Téléphone urgences (Heures 33 (0) 4 78 07 37 18

bureau) :

Général pour 'UE 112 (Disponible 24 heures sur 24. Les informations sur la FDS/le produit sont

susceptibles d'étre indisponibles aupres du Service d'urgence.)

Centre antipoison national Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0) 1 45 42 59 59 (Disponible 24 heures sur 24.
Les informations sur la FDS/le produit sont susceptibles d'étre indisponibles
aupres du Service d'urgence.)

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Les dangers physiques, pour la santé et pour I'environnement du mélange ont été évalués et/ou testés, et la classification
suivante s'applique.

Classification selon la directive 67/548/CEE ou 1999/45/CEE et ses amendements
Classification Xn;R65, R66

Le texte intégral de toutes les phrases R est présenté dans la rubrique 16.

Résumé des dangers

Dangers physiques Non classé comme présentant un risque physique.

Dangers pour la santé Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'exposition répétée peut

humaine provoquer dessechement ou gergures de la peau.

Dangers pour Non classé comme présentant un risque pour I'environnement.

I'environnement

Risques particuliers Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec I'air. Desséche la peau. Ne pas respirer les
vapeurs, aérosols.

Principaux symptomes Non disponible.

2.2. Eléments d’étiquetage
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Etiquetage selon la directive 67/548/CEE ou 1999/45/CE et ses amendements

Nocif
Phrase(s) R
R65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66 L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau.
Phrase(s) S
S23 Ne pas respirer les vapeurs, aérosols.
S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.
S62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer
I'emballage ou I'étiquette.
Numéro d'autorisation Aucun(e)(s).

Informations supplémentaires Non applicable.
de I'étiquette

2.3. Autres dangers Non affecté.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges
Informations générales
Nom chimique % Numeéro CAS /CE Numéro Numéro Remarques
d’enregistrement index

Hydrocarbures, C11-C13, isoalcanes, 40 -<50 SEQ533393 01-2119456810-40-xxxx -
<2% aromatiques 920-901-0

Classification : DSD: Xn;R65, R66
CLP : Asp. Tox. 1;H304

Hydrocarbures, C11-C14, isoalcanes, 40 -<50 SEQ537697 01-2119480162-45-xxxx -
cycloalcanes, <2% aromatiques 927-285-2

Classification : DSD: Xn;R65, R66
CLP : Asp. Tox. 1;H304

Alkylnaphtaléne sulfonate de Calcium 3-<5 N/D - -

Classification : DSD: Xi;R36/38
CLP : Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319

CLP : Réglement n° 1272/2008. "-" = Non disponible ou cette substance ne répond pas aux critéres de classification du
réglement (CE) 1272/2008 et ses amendements.

DSD : Directive 67/548/CEE.

PBT : substance persistante, bioaccumulable et toxique.

vPVB : substance trés persistante et trés bioaccumulable.

#: Des limites communautaires d'exposition sur le lieu de travail ont été assignées a cette substance.

. M : facteur M
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Remarques sur la composition Les limites d’exposition professionnelle pour les composants sont indiquées en rubrique 8. Le
texte intégral de toutes les phrases R et H est présenté dans la rubrique 16. Le texte intégral pour
toutes les phrases R est présenté dans la rubrique 16.

SECTION 4: Premiers secours

Informations générales Garder la victime au chaud. Garder la victime sous observation
4.1. Description des premiers secours
Inhalation Transporter la victime a I'extérieur et la maintenir au repos dans une position ou elle peut
confortablement respirer. Contacter un médecin si les symptdémes se développent ou persistent.
Contact avec la peau Laver au savon avec une grande quantité d'eau. Consulter un médecin si une irritation se
développe et persiste.
Contact avec les yeux Laver immédiatement les yeux a grande eau. Consulter un médecin si une irritation se développe
et persiste.
Ingestion En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer le récipient ou I'étiquette.

Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. En cas de vomissement, garder la téte basse pour éviter
une pénétration du contenu de I'estomac dans les poumons.

4.2. Principaux symptomes et A des concentrations élevées, les vapeurs et les aérosols ont un effet assoupissant et peuvent

effets, aigus et différés entrainer des maux de téte, de la fatigue, des vertiges et des nausées. La pénétration des
gouttelettes du produit dans les poumons par inhalation, par ingestion ou par vomissement peut
causer une pneumonie chimique. Attention : Les symptdmes d'une pneumonie chimique
(dyspnée) peuvent se produire plusieurs heures aprés I'exposition. Voir la section 11 pour en
savoir davantage sur les dangers pour la santé.

4.3. Indication des éventuels Garder la victime au chaud. Garder la victime sous observation Les symptdmes peuvent se
soins médicaux immédiats et manifester a retardement. Appliquer un traitement symptomatique.

traitements particuliers

nécessaires

SECTION 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d’extinction Brouillard d'eau. Mousse. Eau pulvérisée. Dioxyde de carbone (CO2). Utiliser des moyens
appropriés d'extinction appropriés aux conditions locales et a I'environnement voisin.
Moyens d’extinction Eau. En cas d'incendie ne pas utiliser de jet d'eau car cela dispersera le feu.
inappropriés
5.2. Dangers particuliers Les vapeurs sont plus lourdes que I'air et peuvent se répandre sur le sol. Voir également section
résultant de la substance ou 10.

du mélange
5.3. Conseils aux pompiers

Equipements de protection Porter un appareil respiratoire autonome et un vétement de protection complet en cas d'incendie.
particuliers

Procédures spéciales de En cas d’incendie et/ou d’explosion, ne pas respirer les fumées.
lutte contre I'incendie

SECTION 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Pour les non-secouristes Tenir a I'écart le personnel superflu. Porter un équipement et des vétements de protection
appropriés durant le nettoyage. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé
a moins d'étre vétu d'une tenue protectrice appropriée. Tenir le dos contre le vent. Conserver a
I'écart des zones basses. En cas de déversements accidentels : faire attention aux surfaces et aux
sols glissants. Tenir a I'écart des sources d'ignition - Ne pas fumer. Bien ventiler.

Pour les secouristes Tenir a I'écart le personnel superflu. Utiliser les protections individuelles recommandées dans la
rubrique 8 de la FDS.

SDSFRANCE 3/9

Quick-FDS [17116-30258-23507-019914] - 2014-11-10 - 08:24:19



m FICHE DE DONNEES DE SECURITE

LUBRIFIANTS

Produit : CONDAPROTECT 451
Code : C05934 Version : 1.1 Révision : le 18-juin-2014
6.2. Précautions pour la Contacter les autorités locales en cas de déperditions dans les égouts ou le milieu aquatique.

protection de I'environnement  Eviter le rejet a I'égout et dans les environnements terrestres et les cours d'eau. Prévenir les
autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas étre contenues. Eviter un déversement
ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.

6.3. Méthodes et matériel de Eteindre toutes les flammes & proximité. Le produit n'est pas miscible avec I'eau et se dispersera
confinement et de nettoyage sur la surface de l'eau.

Déversements importants : Arréter le débit de matiére, si ceci est sans risque. Endiguer le
matériau renversé si cela est possible. Couvrir d'une bache de plastique pour éviter la dispersion.
Utiliser une matiére non combustible telle que vermiculite, sable ou terre pour absorber le produit
et le placer dans un contenant pour élimination ultérieure.

Déversements mineurs : Essuyer avec une matiére absorbante (p.ex. tissu, laine). Nettoyer a fond
la surface pour éliminer toute contamination résiduelle.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.
Pour les conseils relatifs a I'élimination, voir la rubrique 13.

6.4. Référence a d’autres Voir I'équipement de protection individuelle a la Section 8. Pour les conseils relatifs a I'élimination,
sections voir la rubrique 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre Prendre des mesures pour éviter I'accumulation de charges électrostatiques. Ne pas respirer les
pour une manipulation sans vapeurs, aérosols. Eviter tout contact cutané. Eviter le contact avec les yeux. Eviter toute

danger exposition prolongée. Prévoir une ventilation suffisante afin de ne pas dépasser les limites

d'exposition admissibles.
7.2. Conditions d’un stockage Prendre des mesures pour éviter I'accumulation de charges électrostatiques. Garder le récipient

sar, y compris d’éventuelles dans un endroit bien aéré. Conserver dans I'emballage d'origine fermé dans un endroit sec. Voir

incompatibilités également section 10. Tenir la substance a I'écart de la chaleur, de la lumiére, des étincelles et
des flammes. Température de stockage : entre -10*C et 40°C.

7.3. Utilisation(s) finale(s) Non disponible.

particuliére(s)

SECTION 8: Contrdles de I'exposition/protection individuelle

8.1. Paramétres de controle

Limites d’exposition Il n'y a pas de limites d'exposition pour ce ou ces ingrédients.
professionnelle

Limites biologiques Il n'y a pas de limites d'exposition biologique pour ce ou ces ingrédients.
Procédures de suivi Suivre les procédures standard de surveillance.

recommandées

Niveau dérivé sans effet Non disponible.

(DNEL)

Concentrations prévisibles Non disponible.

sans effet (PNEC)

8.2. Contréles de I'exposition

Contréles techniques Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
appropriés
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Informations générales Non disponible.
Protection des yeux/du Eviter le contact avec les yeux. Lunettes de sécurité avec protections latérales.
visage
Protection de la peau
- Protection des mains Utiliser des gants de protection en : Nitrile. Alcool polyvinylique (PVA).
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- Divers

Protection respiratoire

Risques thermiques
Mesures d'hygiéne

Contrdles d’exposition liés a la
protection de I’environnement

Choisir I'¢quipement de protection conformément aux normes CEN en vigueur et en coopération
avec le fournisseur de I'équipement de protection. Eviter tout contact avec la peau. Porter un

vétement de protection approprié. Porter des gants de protection.

Lorsque les travailleurs sont confrontés a des concentrations supérieures aux limites d'exposition,

ils doivent porter des masques appropriés et agréés.
Non disponible.

Lors de I'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Se laver les mains aprés l'usage. A manipuler
conformément aux bonnes pratiques d'hygiéne industrielle et aux consignes de sécurité.

La personne en charge de la gestion environnementale doit &tre informée en cas de rejet majeur

de produit.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect
Etat physique
Forme
Couleur
Odeur
Seuil olfactif
pH
Point de fusion/point de
congélation

Température d'ébullition
initiale et intervalle d'ébullition

Point d'éclair

Taux d’évaporation

Liquide.

Liquide.

Brun clair.

Type hydrocarbure.
Non disponible.

Non applicable.

Non disponible.
Non disponible.

> 62,0 °C (> 143,6 °F)

Non disponible.

Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité

limite inférieure

d’inflammabilité (%)

limite supérieure

d’inflammabilité (%)
Pression de vapeur
Densité de vapeur
Densité relative

Température pour densité
relative

Solubilité(s)

Coefficient de partage
(n-octanol/eau)

Température
d’auto-inflammabilité

Température de décomposition
Viscosité

Température pour la viscosité
Propriétés explosives
Propriétés comburantes

0,6 %
6,5 %

< 0,1 kPa @ 20°C
Non disponible.
0,784 (+/-)

20 °C (68 °F)

Insoluble

Non disponible.
> 200 °C (> 392 °F)

Non disponible.

2 mm2/s (+/-)

40 °C (104 °F)

Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.
Non disponible.
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9.2. Autres informations
Viscosité cinématique

Température de viscosité
cinématique

Point d'écoulement

2 mm2/s

40 °C (104 °F)

< -40 °C (< -40 °F)

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.2. Stabilité chimique

10.3. Possibilité de réactions
dangereuses

10.4. Conditions a éviter

10.5. Matiéres incompatibles

10.6. Produits de
décomposition dangereux

Ce produit est stable dans des conditions normales.
Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

Eloigner de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Eviter les températures supérieures au
point d'éclair. Prendre des mesures pour éviter 'accumulation de charges électrostatiques.

Agents oxydants forts.
Oxydes de carbone. Composés de soufre.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué

Corrosion ou irritation de la
peau

Blessure ou irritation grave
des yeux

Sensibilisation respiratoire
Sensibilisation cutanée

Mutagénicité des cellules
germinales

Cancérogénicité
Toxicité pour la reproduction

Toxicité spécifique au niveau
de l'organe cible suite a une
exposition unique

Toxicité spécifique au niveau
de l'organe cible suite des
expositions répétées

Danger par aspiration

Autres informations

L'ingestion peut provoquer une irritation de I'appareil digestif, des nausées, des vomissements et
des diarrhées. Les vapeurs et les aérosols peuvent irriter les voies respiratoires et entrainer une
irritation de la gorge et la toux. A des concentrations élevées, les vapeurs et les aérosols ont un
effet assoupissant et peuvent entrainer des maux de téte, de la fatigue, des vertiges et des
nausées. La pénétration des gouttelettes du produit dans les poumons par inhalation, par
ingestion ou par vomissement peut causer une pneumonie chimique.

Le contact fréquent ou prolongé peut dégraisser et dessécher la peau, entrainant géne et
dermatite.

Peut entrainer une irritation passagére des yeux.

Non classé.
Non classé.
Non classé.

Non classé.
Non classé.
Non classé.

Non classé.

La pénétration des gouttelettes du produit dans les poumons par inhalation, par ingestion ou par
vomissement peut causer une pneumonie chimique.

Non disponible.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité
12.2. Persistance et
dégradabilité

12.3. Potentiel de
bioaccumulation

Non classé comme présentant un risque pour I'environnement.
Aucune donnée n’est disponible sur la biodégradabilité du produit.

Non disponible.
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Coefficient de partage Non disponible.

n-octanol/eau (log Kow)

Facteur de bioconcentration Non disponible.

(BCF)

12.4. Mobilité dans le sol Non disponible.

Mobilité en général Le produit n'est pas miscible avec I'eau et se dispersera sur la surface de l'eau.
12.5. Résultats des Cette substance ou ce mélange n'est pas classé comme PBT ou vPvB.
évaluations PBT et

vPvB

12.6. Autres effets néfastes Non disponible.

SECTION 13: Considérations relatives a I’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets résiduaires Eliminer le produit conformément & la réglementation locale en vigueur. Eviter le rejet dans les
environnements terrestres et les cours d'eau.

Emballages contaminés Les conteneurs vides doivent étre acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets a
des fins de recyclage ou d'élimination.

Codes des déchets UE Le code de déchet devrait étre attribué par l'utilisateur, selon I'application du produit.

Méthodes d'élimination/ Eliminer le produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux. Doit étre incinéré dans une

information installation agréée par les autorités compétentes. Ne pas rejeter a I'égout, dans I'environnement

terrestre ou dans les cours d'eau. Détruire conformément a toutes les réglementations applicables.

SECTION 14: Informations relatives au transport

ADR

Non réglementé comme une marchandise dangereuse.
IATA

Non réglementé comme une marchandise dangereuse.
IMDG

Non réglementé comme une marchandise dangereuse.

14.7. Transport en vrac Cette substance/ce mélange n'est pas prévu(e) d'étre transporté(e) en vrac.
conformément a I’annexe Il de la

convention Marpol 73/78 et au

recueil IBC

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et
d’environnement
Réglementations de I'UE
Réglement (CE) n° 1005/2009 relatif a des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Annexe |
N'est pas listé.
Réglement (CE) n° 1005/2009 relatif a des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Annexe Il
N'est pas listé.
Réglement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants, Annexe | et ses modifications
N'est pas listé.
Réglement (CE) n° 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe |,
partie 1 et ses modifications

N'est pas listé.
Réglement (CE) n° 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I,
partie 2 et ses modifications

N'est pas listé.
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Réglement (CE) n° 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I,
partie 3 et ses modifications

N'est pas listé.

Réglement (CE) n° 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe V et

ses modifications
N'est pas listé.

Réglement (CE) n° 166/2066 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants,

Annexe |l
N'est pas listé.

Réglement (EC) n° 1907/2006 (REACH), Article 59, paragraphe 1, Liste des substances candidates actualisée par 'TECHA

N'est pas listé.
Autorisations

Réglement (CE) n° 1907/2006, REACH, Annexe XIV Substance soumise a autorisation, et ses amendements

N'est pas listé.
Restrictions d'emploi

Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, Substances soumises a restrictions de mise sur le marché et
d’utilisation, et ses modifications

N'est pas listé.

Directive 2004/37/CE : concernant la protection des travailleurs contre les risques liés a I'exposition a des agents
cancérigénes ou mutagénes au travail

N'est pas listé.

Directive 92/85/CEE : concernant la mise en ceuvre de mesures visant a promouvoir I'amélioration de la sécurité et de la
santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail

N'est pas listé.
Autres réglements de 'UE

Directive 96/82/CE (Seveso
dangereuses

N'est pas listé.

Il) concernant la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances

Directive 98/24/CE concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés a des
agents chimiques sur le lieu de travail

N'est pas listé.

Directive 94/33/CE relative a la protection des jeunes au travail

N'est pas listé.
Autres réglementations

Réglementations nationales

15.2. Evaluation de la sécurité
chimique

Le produit est classé et étiqueté conformément aux directives de la CEE ou aux lois du pays
concerné. Cette fiche de données de sécurité est conforme aux spécifications du Réglement (CE)
N° 1907/20086.

Non disponible.
Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été mise en ceuvre.

SECTION 16: Autres informations

Liste des abréviations
Références

Informations sur la méthode
d'évaluation utilisée pour
classer le mélange

Texte intégral des
avertissements ou des phrases

R et des mentions H en
Sections 2 a 15

Quick-FDS [17116-30258-23507-019914]

Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.

R36/38 Irritant pour les yeux et la peau.
R65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
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R66 L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau.

H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévére irritation des yeux.

Informations de révision SECTION 8: Contrbles de I'exposition/protection individuelle: Protection respiratoire
Informations de formation Non disponible.

Cette fiche complete les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur I'état de nos
connaissances relatives au produit concerné, a la date indiquée. lls sont donnés de bonne foi. Par ailleurs, les prescriptions réglementaires
mentionnées ne doivent pas étre considérées comme exhaustives. Elles ne dispensent en aucun cas I'utilisateur de connaitre et d'appliquer
I'ensemble des textes réglementant son activité et régissant la détention et I'utilisation du produit. Il prendra sous sa seule responsabilité la mise en
place des précautions liées au stockage et a I'utilisation qu'il fait du produit. Les informations contenues dans cette fiche sont exactes dans I'état actuel
des connaissances et reposent sur les données disponibles au moment de la préparation du document. SDSFRANCE 9/9
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HOLDYS SA

ONTARIO HV46 - ON HV46

Onl:dr%

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : ONTARIO HV46

Code du produit : ON HV46
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Huile hydraulique a haut indice de viscosité
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale : HOLDYS SA.

Adresse : ZI - BP 74.76192.YVETOT Cedex..

Téléphone : 02.35.95.45.54 .  Fax: 02.35.96.20.13.

contact@Iubrifiantsontario.com

www.lubrifiantsontario.com

Site de Strasbourg: Ets PFISTER - ZI - 9 rue de l'industrie - BP 150 - 67723 HOERDT Cedex. Tél: 03.88.68.18.00 - Fax:
03.88.68.19.85 - pfister@hafa.org

Site de Lille: Ets PRATE - 25 rue Augustin Drapiez - 59000 LILLE. Tél: 03.20.53.76.48 - Fax: 03.20.88.28.49 - contact@hafa.fr

Site de Nice: DALBERA S.A - 8 rue Joseph Arnaldi - 06300 NICE. Tél: 04.93.89.47.57 - Fax: 04.93.89.08.06 -
dalbera@hafa.org

Site d' Yvetot: HOLDYS SA - CS90074 - 76192 YVETOT Cedex. Tél: 02.35.95.45.54 - Fax: 02.35.96.20.13 - contact@hafa.fr
1.4. Numéro d appel d’urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le
local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle (voir les
rubriques 3 et 8).

Ce mélange ne présente pas de danger pour I'environnement. Aucune atteinte a I'environnement n'est connue ou prévisible
dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Eléments d’étiquetage
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

Etiquetage additionnel :

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par I'’Agence Européenne
des Produits Chimiques (ECHA) selon |article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux critéres applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément a I'annexe XlII du réglement
REACH (CE) n°® 1907/2006.
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RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Nota %
CAS: 64742-65-0 L 50 <=x % < 100
EC: 265-169-7 EUH:210

REACH: 01-2119471299-27

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS
(PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT

CAS: 64742-54-7 L 25<=x%<10
EC: 265-157-1
REACH: 01-2119484627-25

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS
(PETROLE), HYDROTRAITES

REACH: - GHS07 25<=x%<10
Wng

ALKYL POLY METHACRYLATE A LONGUE Eye Irrit. 2, H319

CHAINE

CAS: MELANGE L 0<=x%<25

HUILE MINERALE

Informations sur les composants :
Note L : La classification comme cancérogene ne s'applique pas car la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl
sulfoxyde (DMSO), mesuré selon la méthode IP 346.

Autres données :

L'absence de numéros d'enregistrement REACH signifie que la substance est exemptée d'enregistrement, qu'elle ne franchit pas le
seuil de volume minimal donnant lieu & enregistrement, que la date d'enregistrement n'est pas encore passée ou que ces informations
sont de nature propriétaire.

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS
D'une maniére générale, en cas de doute ou si des symptdmes persistent, toujours faire appel & un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne inconsciente.
4.1. Description des premiers secours

Aucune initiative ne doit étre prise qui implique un risque individuel ou en I'absence de formation appropriée. Avant de tenter de
secourir des victimes, isoler la zone de toutes sources potentielles d'inflammation, y compris en déconnectant I'alimentation électrique.
Assurer une ventilation adéquate et vérifier que I'atmosphére est respirable et sans danger avant de pénétrer dans des espaces
confinés.

En cas d'inhalation :
Transporter la victime a l'extérieur et la maintenir au repos dans une position ou elle peut confortablement respirer.

Consulter un médecin si des symptdmes se développent. En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les
symptomes peuvent étre différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous surveillance pendant 48 heures.

En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de I'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupiéres écartées. Adresser le sujet chez
un ophtalmologiste, notamment s'il apparait une rougeur ou une géne visuelle.

A titre préventif, enlever les verres de contact s'il y a lieu, puis rincer les yeux sous l'eau.
En cas de contact avec la peau :

Laver abondamment avec de I'eau et du savon. Enlever immédiatement les vétements contaminés. En cas d'irritation de la peau,
obtenir une assistance médicale. Laver les vétements contaminés avant de les réutiliser.
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En cas d'ingestion :

Consulter un médecin en lui montrant I'étiquette.
NE PAS FAIRE VOMIR. Protéger les voies respiratoires en cas de vomissements. Ne rien donner par voie buccale. Si la personne
concernée respire mais est inconsciente, la placer en position de repos. FAIRE IMMEDIATEMENT APPEL A UN MEDECIN.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés
L'inhalation de concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols, peut provoquer une irritation des voies respiratoires
supérieures.
L'inflammation des yeux est caractérisée par des rougeurs, des larmoiements et des démangeaisons.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement spécifique et immédiat :
Traiter symptomatiquement.
En cas d'ingestion, le produit peut étre aspiré dans les poumons et causer une pneumonie d'origine chimique. Traiter en
conséquence.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- mousse
- poudres
- dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d’extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jetd'eau
En général, I'eau n'est pas recommandée car elle peut étre inefficace; on peut toutefois I'utiliser avec profit pour refroidir les récipients
exposés au feu et disperser les vapeurs.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour
la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

- hydrocarbures légers et variés, des suies.
5.3. Conseils aux pompiers

En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils de
protection respiratoire autonomes isolants.

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.
Attention, produit rendant le sol trés glissant.

Pour les non-secouristes
Eloigner de la zone touchée le personnel non concerné. Alerter le personnel de sécurité. Sauf en cas d'incidents mineurs, la faisabilité
de toute action doit toujours étre évaluée et si possible soumise a l'avis d'une personne compétente, formée et chargée de gérer les
situations d'urgence.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer a la rubrique 8).
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6.2. Précautions pour la protection de I"'environnement

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de
diatomées dans des fits en vue de I'élimination des déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Petits déversements: Absorber le liquide avec du sable ou de la terre. Balayer et placer dans un contener clairement identifié pour une
élimination conforme aux réglementations locales.

Grands déversements accidentels: Empécher que le produit ne se répande en créant une barriére de sable, de terre ou de tout autre
matériau de rétention. Récupérer le liquide directement ou a l'aide d'un absorbant. Eliminer comme pour les petits épandages.

6.4. Référence a d’autres rubriques
Se reporter a la rubrique 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.
Se reporter a la rubrique 8 pour les protections individuelles.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers ou est manipulé le mélange.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Eviter tout contact direct avec le produit.
Prévention des incendies :
Interdire I'accés aux personnes non autorisées.
Le produit ne doit étre utilisé que dans des locaux dépourvus de toutes flammes nues ou autres sources d'ignition.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Observer les précautions indiquées sur I'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Eviter I'accumulation d'électricité statique en mettant a la terre les équipements.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux ou le mélange est utilisé.
7.2. Conditions d'un stockage sdr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Stocker & température ambiante a I'abri de I'eau, de I'humidité et de toute source d'ignition.
Utiliser des récipients correctement étiquetés et susceptibles d'étre hermétiquement fermés.
Ne pas stocker avec des produits alimentaires.
Stockage

Le sol des locaux sera imperméable et formera une cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne
puisse se répandre au dehors.

Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique a celui d'origine.
Types de conditionnements recommandés :
- Bidons
- Fits
Matériaux de conditionnement appropriés :
- Acier revétu
- PEHD
Se renseigner auprés de son fournisseur afin de vérifier la compatibilité.
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7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Parameétres de contrble
Valeurs limites d'exposition professionnelle :

En Europe: Huile minérale. Valeur limite d'exposition aux brouillards d'huile (VLE): 10 mg/m3 sur 15 min; Valeur moyenne d'exposition
aux brouillards d'huile (VME) : 5 mg/m3 sur 8 heures.

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL)
DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)

Utilisation finale : Travailleurs

Voie d'exposition : Inhalation

Effets potentiels sur la santé : Effets locaux a long terme
DNEL : 5.4 mg de substance/m3
Utilisation finale : Consommateurs
Voie d'exposition : Inhalation

Effets potentiels sur la santé : Effets locaux a long terme
DNEL : 1.2 mg de substance/m3

8.2. Contréles de I'exposition

Contréles techniques appropriés

Assurer une bonne ventilation au poste de travail.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

i

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, a I'écart de la zone de travail.

Lors de ['utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Utiliser des protections oculaires congues contre les projections de liquide.

Si un risque d'éclaboussure existe, utiliser des protections oculaires congues contre les projections de liquide, conformes a la norme
NF EN 166.

- Protection des mains
Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.
Type de gants conseillés :
- Caoutchouc Nitrile (Copolymére butadiene-acrylonitrile (NBR))
- Viton® (Copolymére d'hexafluoropropyléne et de fluorure de vinylidéne)
- Teflon®(Polytétrafluoroéthyléne (PTFE))
- PVA (Alcool polyvinylique)
Caractéristiques recommandées :
- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374
- Protection du corps
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Le personnel portera un vétement de travail régulierement lavé.
Aprés contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront étre lavées.
Chaussures de sécurité (manipulation de fits).
- Protection respiratoire
Type de masque FFP :
Porter un demi-masque filtrant contre les aérosols a usage unique conforme a la norme NF EN149.
Classe :
-FFP1

Le masque n'est pas requis lors de la manipulation en production si la ventilation est suffisante ou si les valeurs limites ne risquent pas
d'étre dépassées.

RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.
Informations importantes relatives a la santé, a la sécurité et a I'environnement
pH: Non concerné.
Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.

Point d'éclair : 205.00 °C.

Pression de vapeur (50°C) : Inférieure & 110 kPa (1.10 bar).
Densité : 0.867

Miscibilité : Non miscible a I'eau.
Hydrosolubilité : Insoluble.

Viscosité : 46 ¢St a40°C
Point/intervalle de fusion : Non concerné.
Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.
Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

9.2. Autres informations
Se reporter a la fiche technique du produit.

RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité

Aucune réactivité dans les conditions normales d'utilisation.
10.2. Stabilité chimique

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse dans les conditions d'utilisations préconisées.
10.4. Conditions a éviter

Eviter :

- Thumidité

- Températures élevées, flammes nues.
10.5. Matiéres incompatibles

Tenir a I'écart de/des :

- acides forts

- agents oxydants forts
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10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
Il ne devrait pas se former de produit de décomposition dangereux durant un stockage normal.

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Aucune donnée n'est disponible.
11.1.1. Substances
Toxicité aigué :
HUILE MINERALE (CAS: MELANGE)

Par voie orale : DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Rat

Par voie cutanée : DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Lapin

Par inhalation (n/a) : CL50 > 2.18 mg/l
Espéce : Rat

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Par voie orale : DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Rat
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par voie orale)

Par voie cutanée : DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Lapin

Par inhalation (n/a) : CL50 > 5 mg/l
Espéce : Bovin

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Par voie orale : DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Rat
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par voie orale)

Par voie cutanée : DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Lapin

Par inhalation (n/a) : CL50 > 5 mg/l
Espéce : Rat

Mutageénicité sur les cellules germinales :

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Mutagénése (in vivo) : Négatif.
Espéce : Souris
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OCDE Ligne directrice 474 (Le test de micronoyaux sur les érythrocytes de
mammiféres)

Espéce : Cellule de mammifére
OCDE Ligne directrice 471 (Essai de mutation réverse sur des bactéries)

Test d'Ames (in vitro) : Négatif.
Avec ou sans activation métabolique.

Cancérogénicité :
DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Test de cancérogénicité : Négatif.
Aucun effet cancérogéne.

Toxicité pour la reproduction :

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Aucun effet toxique pour la reproduction
Etude sur la fertilité : Espéce : Rat
OCDE Ligne directrice 421 (Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et
le développement)

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Aucun effet toxique pour la reproduction
Etude sur le développement : Espéce : Rat
OCDE Ligne directrice 421 (Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et
le développement)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée :
DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Par voie cutanée : C = 1000 mg/kg poids corporel/jour
Espéce : Lapin
Durée d'exposition : 28 jours
OCDE Ligne directrice 410 (Toxicité cutanée & doses répétées: 21/28 jours)

Par inhalation : C > 980 mg/litre/6h/jour
Espéce : Rat
Durée d'exposition : 28 jours

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Par voie orale : C <125 mglkg poids corporel/jour
Espéce : Souris
Durée d'exposition : 90 jours

Par voie cutanée : C > 1000 mg/kg poids corporel/jour
Espéce : Rat
Durée d'exposition : 28 jours

Par inhalation : C > 220 mg/litre/6h/jour
Espéce : Rat
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Durée d'exposition : 90 jours

11.1.2. Mélange
Voir les données sur les substances.
Toxicité aigué :
DL50 > 2000 mg/kg
DL50 > 2000 mg/kg

Lésions oculaires graves/irritation oculaire :
Une projection oculaire peut provoquer une irritation temporaire avec sensation de brllure, larmoiement ou rougeur.
Cancérogénicité :
Ce produit est formulé a partir d'huiles minérales sévérement raffinées et d'autres constituants considérés comme non cancérigénes.
Toutes les huiles de ce produit se sont avérées contenir moins de 3% de produits extractibles par le test IP 346.
Danger par aspiration :

L'aspiration accidentelle de faibles quantités de liquide dans les poumons lors de lingestion ou de vomissements peut provoquer des
bronchopneumonies ou des oedémes pulmonaires.

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d’une exposition de courte et de longue durée

Toxicité a long terme: des lésions cutanées caractéristiques peuvent se développer a la suite d'exposition prolongée ou répétée au
contact de vétements souillés.

Informations sur les mélanges et informations sur les substances
D'apres des données sur les composants ou des produlits similaires.
Autres informations

Les huiles usagées peuvent contenir des impuretés nocives accumulées pendant l'utilisation. La concentration de telles impuretés
dépend de ['utilisation de I'huile. Elles peuvent présenter des risques pour la santé et I'environnement lors de I'élimination.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Toxicité pour les poissons : CL50 > 100 mg/l
Espéce : Oncorhynchus mykiss
Durée d'exposition : 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aigué)

Toxicité pour les crustacés : CES50 > 10000 mg/l
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

NOEC = 10000 mg/l

Espéce : Daphnia magna

OCDE Ligne directrice 211 (Daphnia magna, essai de reproduction)
Toxicité pour les algues : CEr50 > 100 mg/l

Espéce : Pseudokirchnerella subcapitata

Durée d'exposition : 48 h

OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

Espéce : Pseudokirchnerella subcapitata
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DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Toxicité pour les poissons : CL50 > 100 mg/l
Espéce : Pimephales promelas
Durée d'exposition : 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aigué)

Toxicité pour les crustaceés : CE50 > 10000 mg/l
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

Toxicité pour les algues : CEr50 > 100 mg/l
Espéce : Pseudokirchnerella subcapitata
Durée d'exposition : 72 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

12.1.2. Mélanges

Voir les données sur les substances.
12.2. Persistance et dégradabilité
Probablement intrinsequement biodégradable.
12.2.1. Substances

HUILE MINERALE (CAS: MELANGE)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

ALKYL POLY METHACRYLATE A LONGUE CHAINE
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Présente un risque de bioaccumulation, toutefois métabolisme et propriétés physiques peuvent réduire la bioconcentration et limiter la
biodisponibilité.

12.3.1. Substances

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Coefficient de partage octanol/eau : log Koe > 6

12.4. Mobilité dans le sol

Produit peu soluble, flotte et va probablement migrer de I'eau vers la terre. Va se répartir entre les sédiments et la phase solide des
eaux usees.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Ce produit est considéré comme n'étant pas PBT et vPvB.
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12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit étre déterminée conformément aux dispositions de la

directive 2008/98/CE.
13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire a I'environnement, et notamment sans créer de

risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux |égislations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déchets, ne pas procéder a leur élimination dans I'environnement.
Emballages souillés :

Vider complétement le récipient. Conserver I'étiquette sur le récipient.

Remettre & un éliminateur agréé.
Dispositions locales :

La réglementation frangaise interdit le rejet d'huile ou huile usagée dans I'environnement.

Codes déchets (Décision 2001/573/CE, Directive 2006/12/CEE, Directive 94/31/CEE relative aux déchets
dangereux) :

13 01 10 * huiles hydrauliques non chlorées a base minérale

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Exempté du classement et de I'étiquetage Transport .
14.1. Numéro ONU
14.2. Désignation officielle de transport de 'ONU
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
14.4. Groupe d’emballage

14.5. Dangers pour |’environnement

14.6. Précautions particuliéres a prendre par |"utilisateur

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/Iégislation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé

et d’environnement
- Informations relatives a la classification et a I'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglement
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglement
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglement
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglement

UE) n° 487/2013
UE) n° 758/2013
UE) n° 944/2013
UE) n° 605/2014

—_— e~ o~ —
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- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.

- Dispositions particuliéres :
Aucune donnée n'est disponible.

- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail francais :
N°TMP  Libellé
36 Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthése.

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de I'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont
basées sur I'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas étre utilisé & d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions
de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent étre considérées comme une description des
exigences de sécurité relatives a ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H319 Provoque une sévére irritation des yeux.

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Abréviations :

DNEL : Dose dérivée sans effet.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

Historiques:

Mise en conformité selon le réglement (CE) CLP N° 1272/2008. Modification des tableaux de maladies professionnelles.

Mise en conformité selon le Réglement (CE) REACH N°: 1907/2006 et N° 453/2010.
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L’'ENTREPRISE

1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : STATEX 46
Code du produit : STATEX 46
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Lubrifiant semi-synthétique pour compresseurs et pompes a vide.
Systéme de descripteurs des utilisations (REACH) :
Lubrifiants
Fluides fonctionnels
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : HAFA France.
Adresse : ZI - Allée Clotaire 1er - BP 243.76197.YVETOT..
Téléphone : 02 359545 54. Fax: 02 35 95 83 63.
fds@hafa.org
www.hafa.org
(8h - 18h).
Site de Strasbourg: Ets PFISTER - ZI - 9 rue de l'industrie - BP 150 - 67723 HOERDT Cedex. Tél: 03.88.68.18.00 - Fax: 03.88.68.19.85 -
pfister@hafa.org
Site de Lille: Ets PRATE - 25 rue Augustin Drapiez - 59000 LILLE. Tél: 03.20.53.76.48 - Fax: 03.20.88.28.49 - prate@hafa.org
Site de Nice: DALBERA S.A - 8 rue Joseph Arnaldi - 06300 NICE. Tél: 04.93.89.47.57 - Fax: 04.93.89.08.06 - dalbera@hafa.org
Site d' Yvetot: HOLDYS SA - ZI| - BP 74 - 76192 YVETOT Cedex. Tél: 02.35.95.45.54 - Fax: 02.35.96.20.13 - blondel@hafa.org
1.4. Numéro d appel d'urgence : 01 45 42 59 59.
Société/Organisme : ORFILA.

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Peut produire une réaction allergique (EUH208).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle (voir les sections 3 et 8).
Ce mélange ne présente pas de danger pour I'environnement. Aucune atteinte a I'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.
Peut déclencher une réaction allergique.
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle (voir les sections 3 et 8).
Ce mélange ne présente pas de danger pour I'environnement. Aucune atteinte a I'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

2.2. Eléments d’étiquetage

Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Etiquetage additionnel :
EUH208 Contient ARYL AMINE. Peut produire une réaction allergique.

2.3. Autres dangers
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémement préoccupantes' (SVHC) publiées par I’Agence Européenne des Produits Chimiques
(ECHA) selon I"article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Le mélange ne répond pas aux critéres applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément I'annexe XllI du réeglement REACH (CE) n°
1907/2006.
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SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges
Composition :
Identification (CE) 1272/2008 67/548/CEE Nota %
INDEX: 649-483-00-5 L 25<=x% <50
CAS: 72623-87-1
EC: 276-738-4
REACH:
01-2119474889-13-000
0

HUILES LUBRIFIANTES
(PETROLE), C20 50,
BASE HUILE NEUTRE,

HYDROTRAITEMENT

CAS: 64742-54-7 GHS08 L 25 <=x% <50
EC: 265-157-1 Dgr

REACH: Asp. Tox. 1, H304

01-2119484627-25

DISTILLATS
PARAFFINIQUES LOURDS

(PETROLE),

HYDROTRAITES

CAS: 64742-65-0 L 10 <= x % < 25
EC: 265-169-7 EUH:210

REACH:

01-2119471299-27

DISTILLATS

PARAFFINIQUES LOURDS

(PETROLE),

DEPARAFFINES AU

SOLVANT

ARYL AMINE GHSO07, GHS09 Xn,N 0<=x%<25
Wng Xn;R22
Acute Tox. 4, H302 Xi;R43
Skin Sens. 1, H317 N;R50/53
Aquatic Acute 1, H400
M Acute =1
Aquatic Chronic 1,
H410
M Chronic = 1

Informations sur les composants :

Note L : La classification comme cancérogéne ne s'applique pas car la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO),
mesuré selon la méthode IP 346.

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

D'une maniére générale, en cas de doute ou si des symptdmes persistent, toujours faire appel a un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne inconsciente.

4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation :
L'inhalation de concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols, peut provoquer une irritation des voies respiratoires supérieures.
En cas d'inhalation massive transporter le patient a I'air libre et le garder au chaud et au repos.

En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de I'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupiéres écartées.
Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notamment s'il apparait une rougeur ou une géne visuelle.
En cas de contact avec la peau :
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En cas de manifestation allergique, consulter un médecin.
Laver abondamment avec de I'eau et du savon. Enlever immédiatement les vétements contaminés. En cas d'irritation de la peau, obtenir une
assistance médicale. Laver les vétements contaminés avant de les réutiliser.

En cas d'ingestion :

Garder au repos. Ne pas faire vomir.
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de I'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu hospitalier,
si besoin est. Montrer I'étiquette.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés
Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L' INCENDIE

5.1. Moyens d’extinction
Moyens d’extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- mousse
- dioxyde de carbone (CO2)
- poudres
Moyens d’extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jetd'eau
En général, I'eau n'est pas recommandée car elle peut étre inefficace; on peut toutefois I'utiliser avec profit pour refroidir les récipients exposés
au feu et disperser les vapeurs.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.
Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
La combustion incompléte et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels que CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes et des
suies. Leur inhalation est trés dangereuse.
5.3. Conseils aux pompiers
En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils de protection
respiratoire autonomes isolants.

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d urgence
Attention, produit rendant le sol trés glissant.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Pour les non-secouristes
Eloigner de la zone touchée le personnel non concerné. Alerter le personnel de sécurité. Sauf en cas d'incidents mineurs, la faisabilité de toute
action doit toujours étre évaluée et si possible soumise a I'avis d'une personne compétente, formée et chargée de gérer les situations d'urgence.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer a la section 8).
6.2. Précautions pour la protection de I’'environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans
des fats en vue de I'élimination des déchets.
Empécher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Petits déversements: Absorber le liquide avec du sable ou de la terre. Balayer et placer dans un contener clairement identifié pour une élimination
conforme aux réglementations locales.
Grands déversements accidentels: Empécher que le produit ne se répande en créant une barriére de sable, de terre ou de tout autre matériau de
rétention. Récupérer le liquide directement ou a l'aide d'un absorbant. Eliminer comme pour les petits épandages.
6.4. Référence a dautres sections
Se reporter a la rubrique 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.
Se reporter a la rubrique 8 pour les protections individuelles.
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SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers ou est manipulé le mélange.

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Se laver les mains aprés chaque utilisation.

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Eviter tout contact direct avec le produit.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant I'utilisation.

Adopter toute mesure permettant de réduire les risques d'exposition, en particulier aux produits en service ou usagés.

Prévention des incendies :

Manipuler dans des zones bien ventilées.
Interdire I'accés aux personnes non autorisées.
Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir a proximité d'une flamme nue, de sources de chaleur ou d'ignition.

Equipements et procédures recommandés :

Observer les précautions indiquées sur I'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Les emballages entamés doivent étre refermés soigneusement et conservés en position verticale.
Eviter I'accumulation d'électricité statique en mettant a la terre les équipements.
Equipements et procédures interdits :
Ne pas mettre sous pression, couper, chauffer ou souder des conteneurs vidés (risque d'explosion).

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités
Stocker le produit dans des locaux frais et bien ventilés, a I'abri de toute source d'ignition ou de chaleur, a I'écart des matiéres inflammables et
des oxydants.

Stockage
Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.

Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre
au dehors.

Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique a celui d'origine.

Types de conditionnements recommandés :

- Bidons

- Fats

Matériaux de conditionnement appropriés :

- Acier revétu

- PEHD

Se renseigner auprés de son fournisseur afin de vérifier la compatibilité.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliéere(s)

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Parameétres de contrdle

Valeurs limites d'exposition professionnelle :
Contenant de I'huile minérale. Valeur limite d'exposition aux brouillards d'huile (VLE): 10 mg/m3 sur 15 min; Valeur moyenne d'exposition aux
brouillards d'huile (VME) : 5 mg/m3 sur 8 heures.

8.2. Contrdles de I'exposition

Controéles techniques appropriés
Veiller a une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par extraction générale convenable.
Si cette ventilation est insuffisante pour maintenir les concentrations des vapeurs sous les valeurs limites d'exposition, porter des appareils
respiratoires.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, a I'écart de la zone de travail.

Lors de I'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.
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- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
Si un risque d'éclaboussure existe, utiliser des protections oculaires congues contre les projections de liquide, conformes a la norme NF EN 166.
- Protection des mains
Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.
Type de gants conseillés :
- PVA (Alcool polyvinylique)
- Caoutchouc Nitrile (Copolymeére butadiéne-acrylonitrile (NBR))
Caractéristiques recommandées :
- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374
Des crémes protectrices peuvent étre utilisées pour des parties exposées de la peau, elles ne devraient toutefois pas étre appliquées apres
contact avec le produit.
En cas de contacts prolongés ou répétés avec les mains, utiliser des gants appropriés.
- Protection du corps
Le personnel portera un vétement de travail régulierement lavé.
Aprés contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront étre lavées.
- Protection respiratoire
Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés) conforme(s) a la norme NF EN14387 :
- A2 (Marron)
- A3 (Marron)

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.
Informations importantes relatives a la santé, a la sécurité et a I'environnement

pH : Non concerné.

Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.

Point d'éclair : 220.00 °C.

Pression de vapeur (50°C) : Inférieure a 110 kPa (1.10 bar).

Densité : 0.878

Miscibilité : Non miscible a I'eau

Hydrosolubilité : Insoluble.

Viscosité : 46 cSt a 40°C

Point/intervalle de fusion : Non concerné.

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.

Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

9.2. Autres informations
Se reporter a la fiche technique du produit.

SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la section 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Exposé a des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de
carbone, fumées, oxyde d'azote.
10.4. Conditions a éviter
10.5. Matiéres incompatibles
Tenir a I'écart de/des :
- acides forts
- bases fortes
- agents oxydants forts
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
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SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
11.1.1. Substances

Toxicité aigué :

ARYL AMINE

Par voie orale : DL50 = 1625 mg/kg
Espéce : Rat

Par voie cutanée : DL50 > 2000 mg/kg

Espéce : Lapin

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Par voie orale : DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Rat
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par voie orale)

Par voie cutanée : DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Lapin

Par inhalation : CL50 > 5 mgl/l
Espeéece : Rat

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Par voie orale : DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Rat
OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aigué par voie orale)

Par voie cutanée : DL50 > 5000 mg/kg
Espéce : Lapin

Par inhalation : CL50 > 5 mg/l
Espeéce : Rat

Mutagénicité sur les cellules germinales :
DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Aucun effet mutagéne.

Mutagéneése (in vivo) : Négatif.
Espéce : Souris
OCDE Ligne directrice 474 (Le test de micronoyaux sur les érythrocytes de
mammiferes)

Mutagénése (in vitro) : Négatif.
Espéce : Cellule de mammiféere
OCDE Ligne directrice 471 (Essai de mutation réverse sur des bactéries)

Avec ou sans activation métabolique.

Cancérogénicité :
DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Test de cancérogénicité : Négatif.

Aucun effet cancérogéne.

Toxicité pour la reproduction :
DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Aucun effet toxique pour la reproduction
Etude sur le développement : Espece : Rat
OCDE Ligne directrice 421 (Essai de dépistage de la toxicité pour la
reproduction et le développement)
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DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)

Aucun effet toxique pour la reproduction

Etude sur le développement : Espeéce : Rat
OCDE Ligne directrice 421 (Essai de dépistage de la toxicité pour la
reproduction et le développement)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée :
DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Par voie cutanée : C = 1000 mg/kg poids corporel/jour
Espéce : Lapin
Durée d'exposition : 28 jours
OCDE Ligne directrice 410 (Toxicité cutanée a doses répétées: 21/28 jours)

Par inhalation : C > 980 mgl/litre/6h/jour
Espéce : Rat
Durée d'exposition : 28 jours

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Par voie orale : C < 125 mg/kg poids corporel/jour
Espéce : Souris
Durée d'exposition : 90 jours

Par voie cutanée : C > 1000 mg/kg poids corporel/jour
Espéce : Rat
Durée d'exposition : 28 jours

Par inhalation : C > 220 mg/litre/6h/jour
Espeéce : Rat
Durée d'exposition : 90 jours

11.1.2. Mélange

Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
Contient au moins une substance sensibilisante. Peut produire une réaction allergique.

SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité
12.1.1. Substances
ARYL AMINE
Toxicité pour les poissons : CL50 = 0.44 mg/l
Durée d'exposition : 96 h
Toxicité pour les crustacés : CE50 = 0.3 mg/l
Espéce : Daphnia sp.
Durée d'exposition : 48 h
Toxicité pour les algues : CEr50 > 0.25 mg/l

Durée d'exposition : 72 h

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Toxicité pour les poissons : CL50 > 100 mg/I
Espéce : Pimephales promelas
Durée d'exposition : 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aigué)

Toxicité pour les crustacés : CES50 > 10000 mg/I
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

Toxicité pour les algues : CEr50 > 100 mg/l
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Espéce : Pseudokirchnerella subcapitata
Durée d'exposition : 72 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Toxicité pour les poissons : CL50 > 100 mg/I
Espéce : Pimephales promelas
Durée d'exposition : 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aigué)

Toxicité pour les crustacés : CE50 > 10000 mg/I
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

Toxicité pour les algues : CEr50 = 10000 mg/I
Espéce : Pseudokirchnerella subcapitata
Durée d'exposition : 72 h

12.1.2. Mélanges

Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité
12.2.1. Substances

ARYL AMINE
Biodégradation : Pas rapidement dégradable.

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), DEPARAFFINES AU SOLVANT (CAS: 64742-65-0)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est
considérée comme ne se dégradant pas rapidement.

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PETROLE), HYDROTRAITES (CAS: 64742-54-7)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est
considérée comme ne se dégradant pas rapidement.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit étre déterminée conformément aux dispositions de la directive
2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire a I'environnement, et notamment sans créer de risque pour
I'eau, I'air, le sol, la faune ou la flore.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déchets, ne pas procéder a leur élimination dans I'environnement.

Emballages souillés :

Vider completement le récipient. Conserver I'étiquette sur le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

Codes déchets (Décision 2001/573/CE, Directive 2006/12/CEE, Directive 94/31/CEE relative aux déchets dangereux) :
13 02 06 * huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification synthétiques
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SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Exempté du classement et de I'étiquetage Transport .
Transporter le produit conformément aux dispositions de I'ADR pour la route, du RID pour le rail, de I''MDG pour la mer, et de I'OACI/IATA pour le
transport par air (ADR 2013 - IMDG 2012 - OACI/IATA 2013).

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et d’environnement

- Informations relatives a la classification et a I'étiquetage figurant dans la section 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Directive 67/548/CEE et ses adaptations
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le reglement (UE) n° 618/2012
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglement (UE) n° 758/2013
- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particuliéres :
Aucune donnée n'est disponible.
- Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail frangais :
N° TMP Libellé
36 Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthese.
15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de I'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur
I'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autres usages que ceux spécifiés en section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de
manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de I'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent étre considérées comme une description des exigences de
sécurité relatives a ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.
Contient du :
Contient du ARYL AMINE. Peut déclencher une réaction allergique.
Phrases de risque :
Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentionnées a la section 3 :

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H400 Trés toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

R 22 Nocif en cas d'ingestion.

R 43 Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau.

R 50/53 Trés toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour

I'environnement aquatique.
Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
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